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Nazwa zamowienia

Program funkcjonalno-uzytkowy dla projektu pn. ,,Wymiana Zrédet ciepta na terenie gminy Nowe
Ostrowy”.

Miejsce inwestycji

BUDYNKI PRYWATNE
Moc cieplna
- s Numer L. . . . G s
L.p. Miejscowos¢ . Rodzaj zrodta ciepta obliczeniowa Zrédta
dziatki .
ciepta [kW]
pompa ciepta
1 Bzowki 57/3 powietrze/woda 5,965
niskoparametrowa
2 Bzowki 27 kociot na ekogroszek V klasa 11,372
pompa ciepta
3 Grochow 38 powietrze/woda 7,898
niskoparametrowa
4 Grochowek 19 kociot gazowy 9,445
5 Grochdwek 3 pompa ciepta woda/woda 8,808
gruntowa
pompa ciepfa
6 Grochowek 2 powietrze/woda 12,855
niskoparametrowa
7 Grochdowek 4 kociof gazowy 7,201
8 Grodno 2 kociot gazowy 8,001
pompa ciepfa
9 Grodno 64 powietrze/woda 8,423
niskoparametrowa
pompa ciepfa
10 Grodno 61 powietrze/woda 7,494
niskoparametrowa
11 Imielinek 29 kociot gazowy 6,93
12 Imielno 11 kociot na ekogroszek V klasa 11,909
pompa ciepta
13 Imielno 46 powietrze/woda 51
niskoparametrowa
14 Imielno 7 kociot gazowy 5,403
15 imielno 21 kociot na biomase (pellet) V 5149
klasa
16 Imielno 21A kociot na biomase (pellet) V 8,478
klasa
pompa ciepta
17 Katy 7 powietrze/woda 14,433
niskoparametrowa
18 Kofomia 22 kociot gazowy 6,309
pompa ciepta
19 Lipiny 25 powietrze/woda 11,208
niskoparametrowa




20 Lipiny 20 kociot gazowy 5,479
21 Miksztal 10 kociof gazowy 5,271
22 Miksztal 5 kociof na ekogroszek V klasa 6,782
23 Miksztal 13 kociof na ekogroszek V klasa 5,131
24 Miksztal 19 kociot na ekogroszek V klasa 6,391
25 Miksztal 7 kociot gazowy 7,597
pompa ciepta
26 Niechcianow 28 powietrze/woda 7,735
niskoparametrowa
pompa ciepta
27 Nowa Wies 8 powietrze/woda 5,797
niskoparametrowa
28 Nowe Grodno 13 kociot gazowy 10,666
pompa ciepta
29 Nowe Grodno 10 powietrze/woda 4,496
niskoparametrowa
30 Nowe Ostrowy 17 kociof gazowy 9,273
31 Nowe Ostrowy 52 kociot gazowy 5,418
pompa ciepta
32 Nowe Ostrowy 75A powietrze/woda 5,402
niskoparametrowa
pompa ciepfa
33 Nowe Ostrowy 65A powietrze/woda 11,256
niskoparametrowa
pompa ciepfa
34 Nowe Ostrowy 73 powietrze/woda 5,581
niskoparametrowa
35 Nowe Ostrowy 99 kociof gazowy 6,264
36 Ostrowy 44 kociot gazowy 6,581
37 Ostrowy 39 kociot na biomase (pellet) V 9,475
klasa
38 Ostrowy 17 kociot gazowy 5,031
Ostrowy — .
39 Cukrownia 35 kociot gazowy 6,605
40 Ostrowy.— 97 kociot na ekogroszek V 48,248
Cukrownia klasa
41 Perna 17 kociot gazowy 7,024
42 Perna 18 kociot gazowy 6,234
pompa ciepta
43 Wotodrza 26 powietrze/woda 3,832
niskoparametrowa
pompa ciepta
44 Wotodrza 14 powietrze/woda 7,053
niskoparametrowa
45 Wotodrza 49 kociot gazowy 8,108
46 Wolodrza 12 kociot na ekogroszek V 5992
klasa
pompa ciepta
47 Wotodrza 8 powietrze/woda 6,814
niskoparametrowa
48 Wotodrza 56 kociot gazowy 3,539




pompa ciepta
49 Wotodrza 15 powietrze/woda 8,962
niskoparametrowa
50 Wotodrza 70 kociot gazowy 9,6
51 Zieleniec 45 kociot gazowy 9,125
52 Zieleniec 6 kociot gazowy 9,99
BUDYNKI UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
Moc cieplna
L.p. Miejscowos¢ Numer dziatki | Rodzaj zrédta ciepta | projektowanego zrodta Przeznaczenie
ciepta [kW]
pompa ciepta
1 Ostrowy 8 powietrze/woda 150,414 Szkota Podstawowa
wysokoparametrowa
gazowa
pompa ciepta
2 Imielno 41B powietrze/woda 83,251 Szkota Podstawowa
wysokoparametrowa
gazowa
pompa ciepta Budynek
3 Wolodrza 7 powietrze/woda 43,110 u'zytec.znosu’ '
wysokoparametrowa publicznej z czescig
gazowa mieszkaniowa




Kody CPV

44621200-1
44621220-7
44112110-5
45000000-0

Kotty grzewcze

Kotty Grzewcze centralnego ogrzewania
Konstrukcje dachowe

Roboty instalacyjne w budynkach

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggdw komunikacyjnych i linii

energetycznych

45300000-0
45310000-3
45311100-1
45311200-2
45315100-9
45315300-1
45315600-4
45330000-9

45331000-6
45331110-0
45332200-5
45400000-1

71200000-0
71300000-1
71320000-7

71321000-4
budowlanych
71323100-9

71326000-9
71334000-8

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty instalacji elektrycznych

Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Instalacyjne roboty elektrotechniczne

Instalacje zasilania elektrycznego

Instalacje niskiego napiecia

Roboty Instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Instalowanie kottow

Prace dotyczace instalacji hydraulicznych

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych

Ustugi architektoniczne i podobne
Ustugi inzynieryjne
Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Ustugi inzynierii projektowe]j dla mechanicznych i elektrycznych instalacji

Ustugi projektowania systemow zasilania energig elektryczng

Dodatkowe ustugi budowlane
Rdézne ustugi inzynieryjne
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1. Czes$¢ opisowa programu

1.1. Podstawa wykonania opracowania

- Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,
- Inwentaryzacja obiektéw

- Uzgodnienie zakresu prac z Zamawiajgcym

Wykaz skrétéw i objasnien pojec uzytych w tekscie

Zamawiajacy - podmiot samorzgdowy — Gmina Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy
Nadzér Inwestorski — osoby fizyczne lub prawne upowaznione przez Zamawiajgcego do kontroli i
odbierania dokumentacji oraz robét budowlanych, w zakresie wskazanym umowg z Zamawiajacym.
Wykonawca - podmiot prawny, wytoniony w wyniku postepowania przetargowego w oparciu
o ustawe Prawo zaméwien publicznych. Na etapie poczatkowym Wykonawca zrealizuje prace
projektowe, nastepnie zajmie sie ich wdrozeniem, wykonaniem a takze dostarczeniem poszczegdlnych
elementdéw systemu w warunkach umowy pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym.

Umowa — umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia na podstawie przetargu

Uzytkownik — wtasciciel/le nieruchomosci, na ktérych bedzie realizowane zadanie inwestycyjne

Komisja odbiorowa — zespdt odbierajgcy roboty wyznaczony przez zamawiajgcego

1.2.  Cel opracowania

Program funkcjonalno-uzytkowy zostat sporzadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. ,w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego” (t.j. Dz.U. z 2013r. poz 1129). Program stuzy ustaleniu planowanych
kosztéw prac projektowych i robdét budowlanych, daje wytyczne do sporzadzenia dokumentacji
projektowej oraz stanowi podstawe do sporzadzenia ofert przez Wykonawcdédw. Oferta dostarczona
przez Oferentdow winna obejmowac¢ komplet dostaw i ustug koniecznych do przeprowadzenia
przedsiewziecia az do przekazania Zamawiajgcemu.

Oferta powinna by¢ zgodna z niniejszg specyfikacjg. Oferent ujmie w swoim zakresie réwniez te

dodatkowe roboty i elementy instalacji, ktére nie zostaty wyszczegblnione w programie

8



funkcjonalnouzytkowym, lecz s3 wazne i niezbedne dla poprawnego funkcjonowania, stabilnosci i
stabilnego dziatania, jak réwniez dla spetnienia gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania.

Celem zamontowania zrodet ciepfa o wysokiej sprawnosci bedzie:

zwiekszenie udziatu energii odnawialnej w wytwarzaniu energii cieplnej,

— obnizenie kosztdw ogrzewania obiektéw,

— obnizenie kosztédw podgrzewania cieptej wody uzytkowej,

— redukcja zanieczyszczen atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazu CO2 i pytdw w iloSciach
wynikajgcych z zastosowanych paliw wykorzystywanych przez nowe Zrédta ciepta. Bedzie to

miato korzystny wptyw na klimat terytorialny.

1.3.  0Ogodlny opis przedmiotu zamodwienia

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego sg wymagania i wytyczne dotyczgce
wykonania dokumentacji projektowej oraz kompleksowego wykonania zadania inwestycyjnego pt.
LZMNIEJSZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEN W GMINIE NOWE OSTROWY”. Zadanie polega na
zaprojektowaniu i zrealizowaniu dostawy, montazu i uruchomieniu niskoemisyjnych zrddet ciepta o
typach oraz mocach i w lokalizacjach wskazanych w zestawieniu, a takze w wybranych przypadkach
wykonania wytypowanych prac termomodernizacyjnych w wybranych obiektach. Przedmiotowe
instalacje bedg produkowaty energie cieplng na potrzeby wtasne gospodarstwa domowego.
Zaplanowano dostawe, montaz i uruchomienie:

- 23 szt. kottéw na gaz ptynny LPG

- 7 szt. kottéw na ekogroszek V klasy

- 3 szt. kottéw na biomase (pellet) V klasy

- 18 szt. pomp ciepta powietrze/woda niskoparametrowych

- 1 szt. pomp gruntowych

- 3 szt. pomp ciepta powietrze/woda wysokoparametrowych gazowych

o rozmiarze i lokalizacji wskazanej w zestawieniu lokalizacji na str. 2.

Celem niniejszego zadania jest ograniczenie lub unikniecie emisji zanieczyszczen w wyniku zwiekszenia
produkcji energii z odnawialnych oraz wykorzystujgcych paliwa o nizszej emisyjnosci zrdédet.
Przewidywane prace instalacyjne i budowlane nie bedg stanowity Zrédfa zagrozenia dla ochrony
Srodowiska i nie bedg przedsiewzieciem moggcym oddziatywaé w sposdb szkodliwy na $srodowisko

naturalne.



1.4.  Opis stanu istniejgcego

Instalacje zrédet energii cieplnej majg zosta¢ zamontowane w budynkach mieszkalnych, budynkach
gospodarczych nalezgcych do oséb prywatnych. Wytypowana cze$¢ obiektdw zostanie poddana
pracom termomodernizacyjnym majacym za zadanie poprawe ich wfasciwosci energetycznych.
Obiekty mieszkalne nalezgce do oséb prywatnych, ktére objete sg przedmiotem zamdwienia to przede
wszystkim budynki jednorodzinne, jedno lub dwu kondygnacyjne.

W obiektach tych realizowane jest ogrzewanie oraz przygotowanie c.w.u. z wykorzystaniem
indywidualnych Zrédet ciepta. Potrzebna do tego celu energia pozyskiwana jest gtdwnie z wegla
kamiennego, drewna lub energii elektrycznej oraz w nielicznych przypadkacji z kolektorow
wykorzystujgcych energie stoneczng. Energia elektryczna pozyskiwana jest z Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego oraz domowych instalacji fotowoltaicznych.

Czesc obiektdw charakteryzuje sie niedostaecznymi prametrami charakterystyki energetycznej.
Zamawiajgcy posiada dokumentacje projektowg czesci budynkdw.

Wykonawca winien dostosowac systemy montazowe w poszczegdlnych budynkach uwzgledniajgc
miejsce i sposdb montazu instalacji. Technologia wykonania instalacji powinna wykorzystywaé
mozliwie w jak najwiekszym stopniu elementy gotowe i prefabrykowane. tgczenie poszczegdlnych
elementdw powinno odbywacé w sposéb zapewniajacy jak najwiekszg trwatosc.

Przed ztozeniem oferty zaleca sie aby Wykonawca przeprowadzit wizje lokalne obiektéw oraz terenéw
planowanych buddéw oraz ich otoczenia w celu oceny na wiasng odpowiedzialno$é, kosztow, ryzyka i
wszystkich czynnikdédw koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie niezbedne
prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace zaréwno do prowadzenia robdét budowlano-

wykonawczych jak réwniez przygotowania projektu.

1.5. Lokalizacja obiektow budowlanych

Inwestycja jest prowadzona w Gminie Nowe Ostrowy, numery dziatek obiektéw znajdujg sie w
zestawieniu lokalizacji na str. 2. Instalacje montowane bed3 na budynkach prywatnych oraz
uzytecznosci publicznej Ponizsza mapa ma charakter pogladowy i wskazuje lokalizacje prowadzenia

zadania inwestycyjnego.
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1.6.  Zakres prac i roboét do wykonania w ramach zamdwienia

Realizacja inwestycji zostanie przeprowadzona w trybie ,projektuj-buduj”’. Zakres zamodwienia
obejmuje prace projektowe, prace budowlano montazowe, pomiary i badania oraz obstuge
gwarancyjng i serwisowg wybudowanych w ramach zamdwienia instalacji odnawialnych zréodet energii
cieplnej. Przed

ztozeniem oferty Wykonawca moze odby¢ wizytacje terenu budowy oraz jego otoczenia w celu oceny
na wtasng odpowiedzialno$é, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikow koniecznych do przygotowania
rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace
zaréwno do prowadzenia robdt budowlano — montazowych jak réwniez przygotowania projektu.

1.6.1. Zakres prac projektowych

Przed przystgpieniem do projektowania, projektant zobowigzany jest dokona¢:

— wizji lokalnych obiektéw w ktérych bedg prowadzone prace budowlane,

— przedstawienie i uzgodnienie z Zamawiajgcym warunkdéw wyjsciowych do projektowania, ktére
bedg podstawa dalszych prac projektowych obejmujgce m.in. rozwigzania projektowe wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi jako$¢ i parametry techniczne przyjetych do uzycia urzadzen i
materiatow,

— dokonac niezbednych uzgodnien z dostawcami mediéw,

Wykonawca opracuje dokumentacje budowlano-wykonawczg dla wszystkich branz zgodnie z
wymogami
obowigzujgcego Prawa Budowlanego. W sktad dokumentacji wchodzi:
= Projekt budowlano wykonawczy obejmujacych caty zakres realizowanego zadania:
- cze$¢ opisowy,
- niezbedne obliczenia techniczne,
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- rzuty, rysunki i schematy elektryczne,

- wymagane prawem oswiadczenia,

- karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do uzytku zastosowanych komponentéw.

Przedmiary robot dla kazdej branzy (w tym rozbiérki i wyposazenia) z podaniem wyliczenia i
zestawienia ilosci jednostek przedmiarowych robdt wynikajgcych z projektéw oraz podstaw
wyceny zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Instrukcje bezpieczenstwa p.poz. — zatgcznik do projektu budowlanego,

Informacje dotyczacg bezpieczedstwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem specyfiki
projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z rozporzgdzeniem

Inng dokumentacje niezbedng do realizacji robét budowlanych.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana przez osoby posiadajagce uprawnienia
budowlane do projektowania w nastepujgcych specjalnosciach, o ktérych jest mowa w
Rozdziale 2 art.14 ust.1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016 r.
poz. 290): 1) konstrukcyjno-budowlanej, 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych. 3) sanitarnej

Projekty budowlano wykonawcze kazdej instalacji nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu w wersji
papierowej w trzech egzemplarzach (nie obejmuje egzemplarzy do uzgodnien, zgloszen i

pozwolen) oraz w wersji elektronicznej w formacie edytowalnym .doc i .pdf.

1.6.2. Roboty budowlano montazowe

Przedmiotowa inwestycja polega¢ bedzie na budowie instalacji kottéw gazowych, na ekogroszek, na

biomase oraz pomp ciepta, a takie przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych wybranych

obiektéw w zakresie prac budowlanych i instalacyjnych. Roboty, ktérych dotyczy przedmiot

zamoéwienia, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i odbior

instalacji o mocach zgodnych z zatgcznikiem nr 1. Moc kottéw gazowych, na ekogroszek, na biomase

oraz pomp cieptfa zostata dobrana do zapotrzebowania obiektu i potrzeb bytowych uzytkownikdéw.

Wskazane wartosci sg szacunkowe i stuzg jedynie do okreslenia kosztow. W trakcie wykonywania

projektu nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ wartosci.

Montaz kottéw i pomp ciepta zostanie wykonany po demontazu i usunieciu istniejgcego kottéw na

paliwo konwencjonalne. Miejsce montazu zostanie ustalone z uzytkownikiem instalacji.
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Pojemnosciowe podgrzewacze zostang zamontowane w miejscach, ktére pozwolg na ich
bezproblemowg obstuge oraz serwis a takze bedg najkorzystniejsze ze wzgledéw technicznych. Miejsca
montazu zostang ustalone z uzytkownikiem instalacji.

1.6.3. Zakres robot budowlanych dla instalacji kotta na ekogroszek i biomase

Przedmiotem zamdwienia jest montaz kottdw na biomase wykorzystujgcego pellet i kottdw na
ekogroszek. W skfad systemu bedg wchodzi¢ kociot na biomase lub ekogroszek wraz z zasobnikiem i
podajnikiem, zabezpieczenia instalacji oraz niezbedna armatura. Wykonawca przeszkoli uzytkownikéw
instalacji w zakresie jej obstugi i eksploatacji. Instalacja bedzie stuzy¢ do co i cwu.
Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

=  Montaz kotta na biomase

= Montaz zasobnika z podajnikiem

= Montaz cieptomierza

Wykonanie podtgczenia do uktadu odprowadzania spalin

podtgczenie do istniejgcego uktadu hydraulicznego co oraz zasobnika cwu

= wykonanie préb instalacji oraz sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie aparatury,

podtgczenie zasilania elektrycznego
= uruchomienie uktadu i regulacje,
Zakres prac budowlanych obejmuje:
= wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,
= zamurowanie otworéw montazowych po wprowadzeniu urzadzen,
= wykonanie przepustédw w miejscach przej$é¢ tras przewoddw przez Sciany, dach lub inne
przeszkody,
= uszczelnienie przepustow
Instalacja kotta na biomase lub ekogroszek powinna sie sktadad z takich elementdéw jak:
= Kociot na biomase (pellet) lub ekogroszek
= Zasobnik z podajnikiem
= Cieptomierz
= System zabezpieczajacy przed wzrostem cisnienia w instalacji
= QOrurowanie tgczace
= |zolacja rurociggdw

= Elementy montazowe
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1.6.4. Zakres robot budowlanych dla instalacji kottéw gazowych

Przedmiotem zamdwienia jest montaz kottéw gazowych na gaz ptynny LPG. W skfad systemu bedg
wchodzi¢ kociot gazowy na gaz ptynny wraz ze zbiornikiem gazu skroplonego LPG, zabezpieczenia
instalacji oraz niezbedna armatura. Wykonawca przeszkoli uzytkownikéw instalacji w zakresie jej
obstugi i eksploatacji. Instalacja bedzie stuzy¢ do co i cwu.
Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

=  Montaz kotta na gaz ptynny

= Montaz zbiornika gazu skroplonego LPG

= Montaz cieptomierza

Wykonanie podtgczenia do uktadu odprowadzania spalin

podtgczenie do istniejgcego uktadu hydraulicznego co oraz zasobnika cwu
= wykonanie préb instalacji oraz sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie aparatury,
= podtgczenie zasilania elektrycznego
= uruchomienie uktadu i regulacje,
Zakres prac budowlanych obejmuje:
= wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzgdzen,
= zamurowanie otworéw montazowych po wprowadzeniu urzadzen,
= wykonanie przepustdw w miejscach przejs¢ tras przewoddéw przez Sciany, dach lub inne
przeszkody,
= uszczelnienie przepustéw
Instalacja kotta na gaz ptynny powinna sie sktada¢ z takich elementow jak:
= Kociot kondensacyjny na gaz ptynny
= Zbiornik na gaz skroplony LPG
= Cieptomierz
= System zabezpieczajgcy przed wzrostem cisnienia w instalacji
= QOrurowanie tgczace
= |zolacja rurociggdw

= Elementy montazowe
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1.6.5. Zakres robot budowlanych dla instalacji pomp ciepta

Przedmiotem zamodwienia jest montaz pomp ciepta typu powietrze/woda i grunt/woda. W skfad
systemu bedg wchodzi¢ pompy ciepta, zabezpieczenia instalacji oraz niezbedna armaturg. Wykonawca
przeszkoli uzytkownikéw instalacji w zakresie jej obstugi i eksploatacji. Instalacja bedzie stuzyé do co i
CWu.
Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

= Montaz pompy ciepta

= Montaz zbiornika gazu skroplonego LPG (dla pomp gazowych)

= Montaz dolnego zrédta w odwiertach (dla pompy gruntowej)

=  Montaz cieptomierza

= Montaz bufora cieplnego

= Montaz instalacji odprowadzania skroplin z pomp ciepta (powietrznych)

= podtgczenie do istniejgcego uktadu hydraulicznego co oraz zasobnika cwu

= wykonanie préb instalacji oraz sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie aparatury,

= podtgczenie zasilania elektrycznego

= uruchomienie uktadu i regulacje,
Zakres prac budowlanych obejmuje:

= wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,

= zamurowanie otworow montazowych po wprowadzeniu urzgdzen,

= wykonanie przepustdow w miejscach przejs¢ tras przewodéw przez Sciany, dach lub inne

przeszkody,

= uszczelnienie przepustéw
Instalacja kotta na gaz ptynny powinna sie sktada¢ z takich elementow jak:

= Elektryczna pompa cieplna powietrze/woda

= Pompa ciepta powietrze/woda na gaz ptynny

= Zbiornik na gaz skroplony LPG

= Pompa ciepta grunt/woda

= Cieptomierz

= System zabezpieczajacy przed wzrostem ci$nienia w instalacji

= QOrurowanie tgczace
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Izolacja rurociggéw

Elementy montazowe

1.6.6. Zakres robot budowlanych dla prac termomodernizacyjnych

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie prac termomodernizacyjnych wybranych obiektéw. W sktad

prac termomodernizacyjnych wchodzg prace termomodernizacyjne dotyczgce przegréd budowlanych

oraz instalacji co i cwu.

Zakres

Zakres

prac przygotowawczych obejmuje:

Roboty w zakresie przygotowania zabezpieczenia placu budowy

Przygotowanie placu budowy do prac

Przygotowanie placu na sktadowanie materiatéw

Ewentualne ogrodzenie placu budowy

prac przy ociepleniu $cian zewnetrznych obejmuje:

Wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych styropianem

Wykonczenie $cian tynkiem cienkowarstwowym dekoracyjnym akrylowym — kolorystyka do
uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Zastosowanie katownikow naroznych i listw startowych oraz podwdjnej siatki

Przed przystgpieniem do ocieplenia sprawdzenie przyczepnosci tynku na Scianach w celu
przystosowania podtoza.

Uzupetnienie ubytkdw w tynku zaprawami wyréwnawczymi, w przypadku zagrzybienia Scian
zastosowanie ich odgrzybienia przy pomocy preparatéw grzybobdjczych

Zakres Scian do oczyszczenia ustalony z inspektorem nadzoru.

Czyszczenie lub w razie koniecznosci mycie Scian

Usuniecie nieuzywanych kabli oraz innych akcesoriéw zamontowanych na $cianach

Odsuniecie lub zdemontowanie elementdéw uzywanych na czas realizacji zadania

Wymiana parapetow zewnetrznych

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie normami

prac przy ociepleniu stropodachow:

Izolacje stanowi¢ bedzie wetna mineralna lub styropapa.

W przypadku stropodachow wentylowanych i niewentylowanych izolacja wdmuchana do
przestrzeni miedzystropowe;j

W przypadku stropodachdw izolacja od zewngatrz ze styropapg wraz z wykonaniem izolacji

wodoszczelnej i zastosowaniem kominkéw wentylacyjnych
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= Usuniecie zbednych warstw zewnetrznych stropodachu petnego i osuszenie jego powierzchni
= Demontaz i ponowny montaz obrébek blacharskich, rynien i paséw podrynnowych
= Prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami
Zakres prac przy ociepleniu dachéw:
= |zolacje stanowi¢ bedzie wetna mineralna.
= Wykonanie izolacji od wewnatrz z wetny mineralnej
= Montaz izolacji z folii wodoszczelnej
Zakres prac przy ociepleniu stropéw pod poddaszem:
= |zolacje stanowi¢ bedzie wetna mineralna lub styropian.
= Wykonanie izolacji od wewnatrz od strony poddasza z wetny mineralnej lub styropianu
= Wykonanie wylewki betonowej z odpowiednimi warstwami izolacyjnymi.
= Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami

Zakres prac przy wymianie okien i drzwi:
=  Wymianie podlegajg wytypowane okna i drzwi zewnetrzne

=  Demontaz okien i drzwi wraz z oscieznicami
= Montaz kompletnych okien i drzwi zewnetrznych wraz z oscieznicami, okuciami itp.
Kolorystyke, wykornczenie oraz wymiary okien i drzwi nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajgcym.
=  Wykonanie robdt wykonczeniowych (uzupetnienie ubytkéw w $cianach, szpachlowanie,
malowanie itp.).
= Oknaidrzwi zdemontazu pozostajg do dyspozycji Zamawiajgcego.
Zakres prac instalacyjnych instalacji co i cwu obejmuje:
= Wymiane orurowania instalacji
=  Wymiane izolacji cieplnej orurowania instalacji
= Montaz zawordow termostatycznych wraz z glowicami regulacyjnymi lub glowic
termostatycznych w przypadku istniejgcych zawordw termostatycznych
= Montaz zawordw regulacyjnych instalacji
=  Montaz zawordw automatycznych odpowietrzajgcych
=  Montaz nowych pomp obiegowych i zasilajgcych
= Wymiane zasobnikéw cwu
=  Wykonanie proéb instalacji oraz sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie aparatury,
= uruchomienie uktadu i regulacje,
Zakres prac budowlanych obejmuje:

= wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,
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= zamurowanie otworéw montazowych po wprowadzeniu urzadzen,

= wykonanie przepustow w miejscach przejsé¢ tras przewoddw przez $ciany, dach lub inne
przeszkody,

= uszczelnienie przepustéw
Zestawienie obiektow wraz z zakresem prac termomodernizacyjnych do wykonania w
zataczniku nr 4.

1.7.  Szczegdtowe wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Celem projektu jest wymiana wyeksploatowanych zrddet ciepta w budynkach mieszkalnych na kotty
centralnego ogrzewania zasilane paliwem ze Zrédet odnawialnych (pellet), paliwem weglowym
(ekogroszek), gazowym ptynnym LPG oraz pompami ciepta typu powietrze/woda zasilanymi energig
elektryczng, absorbcyjnymi na paliwo gazowe i gruntowymi zasilanymi energia elektryczng. W sktad
instalacji bedg wchodzi¢ kociot na biomase lub ekogroszek wraz z zasobnikiem z podajnikiem, kociot
gazowy na gaz ptynny ze zbiornikiem na gaz skroplony LPG, pompa ciepta powietrze/woda, pompa

ciepta gruntowa, zabezpieczenia instalacji oraz niezbedna armatura.

Wymagania dotyczace kottéw na biomase
Kociot na biomase o mocy 10 kW

= zakres mocy: min. 3,4 — max.10,9 kW
= sprawnosc cieplna min. 96,56 %
= zakres temperatury pracy: 55-85 OC
= pojemnosc¢ zasobnika paliwa min. 250l
= klasa kotta wg normy PN-EN 303-5:2012: 5
= certyfikat ECODESIGN
= klasa paliwa wg normy EN 14961-2:2011: Al
= automatyczny palnik
= automatyczna zapalarka
= wentylator wyciggowy
Kociot na biomase o mocy 15 kW
= zakres mocy: min. 4,5 — max.15,2 kW
= sprawnosc cieplna 96,75 %
= zakres temperatury pracy: 55-85 OC
=  pojemnosc¢ zasobnika paliwa: min. 250l

= klasa kotta wg normy PN-EN 303-5:2012: 5
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= certyfikat ECODESIGN
= klasa paliwa wg normy EN 14961-2:2011: Al
= automatyczny palnik
= automatyczna zapalarka
= wentylator wyciggowy
Kociot na biomase o mocy 20 kW
= zakres mocy: min. 5,6 — max.19,4 kW
= sprawno$¢ cieplna min. 97,01 %
= zakres temperatury pracy: 55-85 OC
=  pojemnosc zasobnika paliwa min. 250l
= klasa kotta wg normy PN-EN 303-5:2012: 5
= certyfikat ECODESIGN
= klasa paliwa wg normy EN 14961-2:2011: Al
= automatyczny palnik
= automatyczna zapalarka
= wentylator wyciggowy
Kociot na biomase o mocy 30 kW
= zakres mocy: min. 9,0 — max. 30,0 kW
= sprawnos¢ cieplna min. 89,9 %
= zakres temperatury pracy: 55-85 OC
= pojemnosc zasobnika paliwa min. 250l
= klasa kotta wg normy PN-EN 303-5:2012: 5
= certyfikat ECODESIGN
= klasa paliwa wg normy EN 14961-2:2011: Al
= automatyczny palnik
= automatyczna zapalarka
= wentylator wyciggowy
Aby zapewnic¢ optymalng prace kotta nalezy stosowac paliwa o odpowiednich parametrach.
Zgodnie z normg DIN 51731 lub DIN EN 14961-2:2011 lub réwnowazng, granulat powinien posiadaé
nastepujgce wtasnosci:
- granulacja 6-8 mm;

- kalorycznos¢ = 17 MJ/kg
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- zawartos$¢ popiotu maksymalnie £ 0,5 %
- wilgotnos¢ <12 %
- gestos¢ = 600 kg/m3
- Klasa paliwa - Al
Pellet niezbedny do pierwszego uruchomienia i odbioru instalacji zapewnia wykonawca.
Kociot na ekogroszek o mocy 10 kW
= zakres mocy: min. 3,5 —-max.11 kW
=  sprawnos$¢ cieplna min. 90 %
= zakres temperatury pracy: 55-85 OC
=  pojemnosc zasobnika paliwa min. 250l
= klasa kotta wg normy PN-EN 303-5:2012: 5
= certyfikat ECODESIGN
= wentylator nawiewny
Kociot na ekogroszek o mocy 15 kW
= zakres mocy: min. 4,5 —max. 15 kW
= sprawnos¢ cieplna min. 90 %
= zakres temperatury pracy: 55-85 OC
= pojemnos$¢ zasobnika paliwa: min. 250l
= klasa kotta wg normy PN-EN 303-5:2012: 5
= certyfikat ECODESIGN
= wentylator nawiewny
Kociot na ekogroszek o mocy 20 kW
= zakres mocy: min. 6 — max. 20 kW
= sprawnosc cieplna min. 90 %
=  zakres temperatury pracy: 55-85 OC
= pojemnos¢ zasobnika paliwa min. 2501
= klasa kotta wg normy PN-EN 303-5:2012: 5
= certyfikat ECODESIGN
= wentylator nawiewny
Kociot na ekogroszek o mocy 50 kW
= znamionowa moc: 50 kW

= sprawno$¢ cieplna min. 90 %
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= zakres temperatury pracy: 55-85 OC
= pojemnos¢ zasobnika paliwa min. 400kg
= klasa kotta wg normy PN-EN 303-5:2012: 5
= certyfikat ECODESIGN
wentylator nawiewny
Aby zapewni¢ optymalng prace kotta nalezy stosowac paliwa o odpowiednich parametrach.
Ekogroszek powinien posiadac nastepujgce wiasnosci:
- granulacja 5-25 mm;
- kalorycznosc = 28 MJ/kg
- zawartos¢ popiotu maksymalnie £ 6,0 %
- wilgotnos¢ <10 %
- zawartos¢ popiotu maksymalnie < 0,6 %
- maksymalna spiekalnos¢ do 20 R

Ekogroszek niezbedny do pierwszego uruchomienia i odbioru instalacji zapewnia wykonawca.

Wymagania dotyczace kottéw na gaz ptynny
Kociot na gaz ptynny o mocy 10 kW

= zakres mocy: min. 5 — max. 30 kW

= sprawno$¢ cieplna max. 108 %

= sprawnosc grzewcza sezonowa min. 94 %

= pojemnos¢ zasobnika cwu (dla kottdw z wbudowanym zasobnikiem) min. 501 x liczba
uzytkownikdéw

= automatyka pogodowa

= klasa kotta wg normy PN-EN 303-5:2012: 5

= certyfikat ECODESIGN

= automatyczny palnik modulowany w zakresie od kilkunastu do 100 % mocy grzewczej

»  emisja pytéw < 26mg/m? spalin

Wymagania dotyczace pompy ciepta na gaz ptynny
Charakterystyka techniczna zestawu 183,7 kW

= TRYB GRZANIA

=  Pompy ciepta - punkt pracy A7/W50

= efektywnosc spalania gazu (G.U.E.) % 152
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moc grzewcza kW 114,9

Kotty gazowe moc grzewcza kW 68,8

Nominalna moc grzewcza zestawu kW 183,7

Temperatura wody na wyjsciu z zestawu maksymalnie(1) °C 65
Temperatura wody na wejsciu do zestawu maksymalnie °C 55 minimalnie (podczas ciggtej
pracy) °C 20

Temperatura powietrza zewnetrznego

(Termometr suchy) maksymalnie °C 40 minimalnie(2) °C -30
CHARAKTERYSTYKA PALNIKA

Moc grzewcza palnika - pompy ciepfa:

nominalna (1013 mbar, 15 °C) kW 77,1

rzeczywista kW 75,6

Moc grzewcza palnika — kotty nominalna (1013 mbar, 15 °C) kW 69,8
CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA

Zasilanie napiecie V 400 typ tréjfazowe czestotliwosé Hz 50

Moc elektryczna kW 3,58

Stopien ochrony IP X5D

Charakterystyka techniczna zestawu 111 kW

TRYB GRZANIA

Pompy ciepta - punkt pracy A7/W50

efektywnos¢ spalania gazu (G.U.E.) % 152

moc grzewcza kW 76,6

Kotty gazowe moc grzewcza kW 34,4

Nominalna moc grzewcza zestawu kW 111

Temperatura wody na wyjsciu z zestawu maksymalnie(1) °C 65
Temperatura wody na wejsciu do zestawu maksymalnie °C 55 minimalnie (podczas ciggtej
pracy) °C 20

Temperatura powietrza zewnetrznego

(Termometr suchy) maksymalnie °C 40 minimalnie(2) °C -30
CHARAKTERYSTYKA PALNIKA

Moc grzewcza palnika - pompy ciepta:
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= nominalna (1013 mbar, 15 °C) kW 51,4
= rzeczywista kW 50,4
= Moc grzewcza palnika — kotty nominalna (1013 mbar, 15 °C) kW 34,9
=  CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA
= Zasilanie napiecie V 400 typ tréjfazowe czestotliwos¢ Hz 50
=  Moc elektryczna kW 2,26
= Stopien ochrony IP X5D
Charakterystyka techniczna zestawu 72,7 kW
=  TRYB GRZANIA
=  Pompy ciepta - punkt pracy A7/W50
= efektywnosc spalania gazu (G.U.E.) % 152
= moc grzewcza kW 38,3
= Kotty gazowe moc grzewcza kW 34,4
= Nominalna moc grzewcza zestawu kW 72,7
=  Temperatura wody na wyjsciu z zestawu maksymalnie(1) °C 65
= Temperatura wody na wejsciu do zestawu maksymalnie °C 55 minimalnie (podczas ciggtej
pracy) °C 20
= Temperatura powietrza zewnetrznego
= (Termometr suchy) maksymalnie °C 40 minimalnie(2) °C -30
=  CHARAKTERYSTYKA PALNIKA
=  Moc grzewcza palnika - pompy ciepfta:
= nominalna (1013 mbar, 15 °C) kW 25,7
= rzeczywista kW 25,2
=  Moc grzewcza palnika — kotty nominalna (1013 mbar, 15 °C) kW 34,4
=  CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA
= Zasilanie napiecie V 230 typ jednofazowe czestotliwos¢ Hz 50
=  Moc elektryczna kW 1,33
= Stopien ochrony IP X5D
Wymagania dotyczgce pompy ciepta powietrze/woda
Charakterystyka techniczna zestawu 6 kW
= Zakres wydajnosci (wg EN 14511) 4,6 — 6 kW
= COP2,6-4,2
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Temperatura pracy 55, 35°C

Znamionowa moc grzewcza 5 kW

Czynnik chfodniczy R410A

Sezonowy wskaznik efektywnosci energetycznej > 110 %
Certyfikat EHPA

Zgodne ze standardem SG-Ready

Charakterystyka techniczna zestawu 8 kW

Zakres wydajnosci (wg EN 14511) 5,7 - 7,5 kW

COP 2,6 —4,08

Temperatura pracy 55, 35°C

Znamionowa moc grzewcza 5 kW

Czynnik chfodniczy R410A

Sezonowy wskaznik efektywnosci energetycznej > 110 %
Certyfikat EHPA

Zgodne ze standardem SG-Ready

Charakterystyka techniczna zestawu 10 kW

Zakres wydajnosci (wg EN 14511) 7,4 — 10,0 kW

COP 2,6 —4,02

Temperatura pracy 55, 35°C

Znamionowa moc grzewcza 5 kW

Czynnik chtodniczy R410A

Sezonowy wskaznik efektywnosci energetycznej > 110 %
Certyfikat EHPA

Zgodne ze standardem SG-Ready

Charakterystyka techniczna zestawu 11 kW

Zakres wydajnosci (wg EN 14511) 10,38 — 10,8 kW
COP2,6-4,2

Temperatura pracy 55, 35°C

Znamionowa moc grzewcza 5 kW

Czynnik chfodniczy R410A

Sezonowy wskaznik efektywnosci energetycznej > 110 %

Certyfikat EHPA
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Zgodne ze standardem SG-Ready

Charakterystyka techniczna zestawu 14 kW

Zakres wydajnosci (wg EN 14511) 12,2 — 13,5 kW

COP 2,6 -4,2

Temperatura pracy 55, 35°C

Znamionowa moc grzewcza 5 kW

Czynnik chfodniczy R410A

Sezonowy wskaznik efektywnosci energetycznej > 110 %
Certyfikat EHPA

Zgodne ze standardem SG-Ready

Charakterystyka techniczna zestawu 16 kW

Zakres wydajnoéci (wg EN 14511) 13,5 — 15,17 kW
COP2,6-4,1

Temperatura pracy 55, 35°C

Znamionowa moc grzewcza 5 kW

Czynnik chfodniczy R410A

Sezonowy wskaznik efektywnosci energetycznej > 115 %
Certyfikat EHPA

Zgodne ze standardem SG-Ready

Wymagania dotyczace pompy ciepta grunt/woda

Charakterystyka techniczna zestawu 10 kW

Pobdr mocy elektrycznej (wg EN 14511, przy BO/W35) < 2,5 kW
Moc grzewcza (wg EN 14511, przy BO/W35) > 9,6 kW

COP (wg EN 14511, przy BO/W35) > 4,5

SCOP (klimat chtodny, 35° C) > 5,0

Klasa energetyczna (przy temp. zasilania 35°C) - A+++

Maks. temp. zasilania gérnego zrddta (sprezarka) 65°C

Modut elektryczny 9 (2/4/6/9) kW

Czynnik chtodniczy R407C

Wymagania dotyczace regulatora

25



Za prawidtowaq prace kotta odpowiada regulator, ktéry moze modulowac¢ moc kotta. Steruje on praca
podajnika, wentylatora, pompy obiegowej c.o. i c.w.u., oraz zapalarki (kociot na pellet, gaz). Umozliwia
on réwniez bezposrednio wysterowac¢ trzy pompy obiegowe i sitownik zaworu mieszajgcego,

podtgczenie panelu pokojowego, czujnika pogodowego oraz modutu internetowego.

Wymagania dotyczace licznika ciepta

W projektowanej instalacji z kottem na biomase i ekogroszek oraz na gaz przewidziano zastosowanie
cieptomierza, ktory bedzie umozliwiat pomiar wyprodukowanej energii cieplnej przez kociot. Miejsce
montazu przetwornika powinno by¢ tak dobrane, aby zminimalizowa¢ uderzenia i wibracje
mechaniczne oraz pola elektromagnetyczne, ktére moga spowodowac uszkodzenie cieptomierza. Za
pomocy statego dostepu do internetu bedzie mozliwo$¢ odczytu ilosci wyprodukowanej energii.
Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ zbierania informacji on-line z wszystkich projektowanych instalacji.
Dopuszcza sie mozliwosé, gdzie funkcje cieptomierza (licznika ciepta) bedzie realizowana poprzez

regulator kotta.

Wymagania dotyczace zabezpieczen instalacji

W celu montazu kotta na paliwo state w ukfadzie tzw. zamknietym, konieczne jest spetnienie
wymogéw normy PN-EN303-5 Ilub rédwnowaznej dotyczacej montazu kottéw w uktadach
cisnieniowych. Do pofaczenia uktadu kottowego z kottami na paliwa state z instalacja uzytkownika
dobraé wymiennik ptytowy fgczenie z systemowg izolacjg przeznaczong do danego typu.

W celu maksymalizacji trwatosci jednostki kottowej nalezy wyeliminowa¢ wykraplanie
niskotemperaturowe w komorze kotta. Nie mozna dopusci¢ do powrotu do jednostki wody z obiegu
grzewczego o temperaturze ponizej 55°C. W tym celu kociot nalezy wyposazy¢ w system zapobiegajaca

spadkowi temperatury powrotnej.

Wymagania dotyczace uktadu odprowadzania spalin

Przed montazem kotta nalezy przeprowadzi¢ badanie poziomu minimalnego ciggu kominowego

wymaganego przez producenta kotta. Dla osiggniecia najlepszych parametréow sity ciggu kominowego

26



zaleca sie, aby spaliny z kotta odprowadzi¢ czopuchem ze stali kwasoodpornej do indywidualnego
komin.

Komin wykonac¢ jako jednoscienny wktad w istniejagcy komin murowany przy zachowaniu minimalnej
wymaganej przez producenta kotta wysokosci, zapewniajgcej minimalny cigg kominowy na poziomie
wymaganym przez producenta kotta. Po wykonaniu powyzszych prac Uzytkownik winien uzyskaé
pozytywng opinie kominiarskg o prawidtowosci montazu i droznosci przewodéw dymowych, co jest

warunkiem niezbednym do uruchomienia instalacji kottowni.

Wymagania dotyczace wentylacji kottowni

W kottowni z kominem o naturalnym ciggu nie mozna stosowac¢ wentylacji mechanicznej. W
pomieszczeniu, w ktdrym zainstalowany jest kociot, powinien by¢ zapewniony nawiew niezbednego
strumienia powietrza dla prawidtowej pracy kotta z mocg cieplng nominalng, a takze nawiew i wywiew
powietrza dla wentylacji kottowni. Wykonanie wentylacji kottowni nalezy do obowigzkdéw
Uzytkownika,

ktéry po wykonaniu prac winien uzyska¢ pozytywng opinie kominiarskg w zakresie prawidtowego

dziatania wentylacji kottowni, co jest warunkiem niezbednym do uruchomienia instalacji kottowni.

Podtaczenie elektryczne zrédet ciepta

Urzadzenia elektryczne zrédet ciepta nalezy wtaczy¢ do istniejgcego obwodu elektrycznego poprzez
system zabezpieczen. W sieci elektrycznej zapewni¢ ochrone przeciwporazeniowg dla istniejgcego
uktadu sieciowego. Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem bezposrednim zrealizowana zostanie
poprzez montaz wytgcznika réznicowoprgdowego. Jezeli instalacja elektryczna jest wykonana w
uktadzie TN-C zaleca sie wykonanie nowego obwodu zasilania gniazd elektrycznych w uktadzie TN-C-S
oraz uziemienia instalacji, o opornosci ponizej 10 Q i zabezpieczenie go wyfgcznikiem
roznicowopradowy. Uziemienie wykona¢ metoda wbijania sond potaczonych bednarka, otokiem z
bednarki lub potgczeniem tych obu metod. Zabezpieczeniem przecigzeniowym gniazd elektrycznych
moga by¢ wytgczniki nadpragdowe. Wykonanie zabezpieczen lezy po stronie Wtasciciela/Uzytkownika

budynku.

Wymagania dotyczace montazu zbiornikdw na gaz skroplony LPG.
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Montaz zbiornika LPG na dziatce wymaga uzyskania pozwolenia na budowe. W tym celu nalezy

wystgpi¢ o wydanie warunkdw zabudowy i nastepnie sporzadzi¢ projekt budowlany. Konieczne jest tez

wykonanie nastepujacych dziatan zwigzanych z obstugg geodezyjna:

= wytyczenie lokalizacji zbiornika LPG i przyfacza,

= inwentaryzacje powykonawczg,

= wykonanie wpisdw do dziennika budowy oraz zgtoszenie prac do powiatowej stuzby geodezyjnej w
celu naniesienia wykonanej inwestycji na mape zasadniczg.

Po zakonczeniu prac montazowych operator gazowy napetnia zbiornik gazem. Przed rozpoczeciem

eksploatacji nalezy uzyskac¢ pozwolenie na uzytkowanie.

Dopuszczalne odlegtosci zbiornika od budynkéw i innych obiektédw uzytecznosci publicznej okreslono

w §179 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017 r. i wynoszg one

odpowiednio:

e 3 m przy pojemnosci 2700 | (zbiornik naziemny) oraz 1 m (podziemny),

e 5 m przy pojemnosci 4850 | (naziemny) oraz 2,5 m (podziemny),

e 7,5 m przy pojemnosci 6700 | (naziemny) oraz 3 m (podziemny).

Minimalne odlegtosci zbiornika z gazem ptynnym od granicy dziatki budowlanej z tymi zbiornikami

powinna wynosic:

e 1,5 m przy pojemnosci 2700 | (naziemny) oraz 0,5 m (podziemny),

e 2,5 m przy pojemnosci 4850 | (naziemny) oraz 1,25 m (podziemny),

e 3,75 metra przy pojemnosci 6700 | (naziemny) oraz 1,5 m (podziemny)

Niezaleznie od wielkosci i rodzaju zbiornika powinny byé one w odlegtosci:

e 5 m od studzienek np. kanalizacyjnych, teletechnicznych i zagtebien terenu,

e 3 m przy napieciu linii energetycznej lub sieci trakcyjnej do 1 kV,

e 15 m przy napieciu linii energetycznej lub sieci trakcyjnej rowniej lub wiekszej 1 kV.
Wymagania dotyczace wykonania odwiertéw dla gruntowych pomp ciepta.
Wykonanie wymiennika umieszczonego w gruncie w wybranych przypadkach wymaga dopetnienia

formalnosci wynikajgcych z przepisdw ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze:

- otwory na obszarach gdorniczych

- otwory o gtebokosci powyzej 30 m
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https://www.muratorplus.pl/technika/instalacje-elektryczne/linie-energetyczne-przewody-w-napowietrznych-liniach-energetycznych-aa-XLqk-dTVh-ivLc.html

W powyzszych warunkach istnieje obowigzek sporzadzenia projektu robdt geologicznych i uzyskania
na wykonywanie odwiertéw pozwolenia.

Wykorzystanie potencjatu zbiornikdw wodnych, studni, czy ciekdw powierzchniowych jako dolne
zrédto ciepta podlega rowniez przepisom prawa geologicznego i gérniczego oraz dodatkowo przepisom

ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

e Montaz wymaga bowiem wykonania studni, czyli — w mysl ustawy — obiektu stuzgcego do
ujmowania wéd podziemnych, ktéry z definicji jest urzagdzeniem wodnym.

e Wykonywanie urzadzen wodnych zazwyczaj wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w
przypadku celdw innych niz zwykte korzystanie z wody w gospodarstwie domowym przy poborze
w ilosci do 5 m? na dobe.

e Do wniosku o pozwolenie wodnoprawne trzeba dotgczy¢ operat wodnoprawny.

Prace wfasciwe najlepiej poprzedzi¢ probnym odwiertem w gruncie w celu wyliczenia zapotrzebowania
budynku na ciepto, ktdry jest podstawg doboru pompy ciepfta.

Dokumentacja projektowa - wykonanie pionowych wymiennikéw gruntowych musi poprzedzic
wykonanie projektu robét geologicznych lub planu ruchu zaktadu gérniczego (tabela ponizej) oraz

zgtoszenie zamiaru przystgpienia do rozpoczecia prac w stosownym urzedzie.

Gtebokos¢ otworu wiertniczego (m) | Projekt robdt geologicznych Plan ruchu zaktadu gérniczego
< 30 (poza obszarem gorniczym) Tak Nie
<30 (na obszarze gérniczym) Tak Nie
<100 (poza obszarem gorniczym) Tak Nie
<100 (na obszarze gérniczym) Tak Tak
>100 (niezaleznie od obszaru) Tak Tak
Szkolenie

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia instrukcji eksploatacji i przeszkolenie wskazanych
uzytkownikow obiektéw. Z przeszkolenia nalezy sporzadzi¢ protokdt z wyszczegdlnieniem co byto

przedmiotem szkolenia i przekaza¢ instrukcje. Podczas szkolenia Wykonawca przekaze
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Zamawiajgcemu oraz wskazanym uzytkownikom obiektu opracowane szczegdtowej instrukcji obstugi
instalacji (zawierajgcej m.in. zalecenia w przypadku pozaru, przegrzewdw, okresowej wymiany ptynu

solarnego, awarii, biezgcej konserwacji).

Serwis

W ramach zamowienia przewiduje sie wykonanie przynajmniej bezptatnego przegladu technicznego
wybudowanych instalacji fotowoltaicznych w okresie trwania gwarancji. Przeglad powinien odby¢ sie
nie wczesniej niz po roku od daty zakonczenia budowy potwierdzonego odbiorem). Terminy
przegladdéw zostang ustalone z Zamawiajgcym oraz zostang potwierdzone odpowiednimi protokotami,
ktére zostang przekazane do Zamawiajgcego w ciggu 14 dni od wykonania przegladu technicznego
instalacji. Przeglad powinien obejmowaé sprawdzenie jakosci montazu, sprawdzenie i weryfikacje
gtéwnych parametréow pracy urzadzen i instalacji zgodnie z zaleceniami Wykonawcy oraz sugestiami
Zamawiajgcego. Koszty serwisowania urzgdzen i instalacji w okresie obowigzywania gwarancji pokrywa

Wykonawca.

Gwarancje

W ramach przedmiotu zamdwienia ustala sie nastepujgcy wykaz gwarancji:

=  Roboty budowlano — montazowe - minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego

= 7rédta ciepta — minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiajacego (bez uwag)
protokotu odbioru koricowego zadania inwestycyjnego

= na sterowniki minimum 5 lat gwarancji

= (Czas realizacji serwisu maksymalnie 48 godzin od momentu zgtoszenia awarii pocztg
elektroniczng lub sms, w okresie gwarancji i po uptywie okresu gwarancji.

= Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych elementéw o
parametrach nie gorszych niz elementéw uszkodzonych sprzed usterki.

1.8.  Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

1.8.1. Wymagania techniczne dla instalacji

Kazda instalacja zrédta ciepta realizowana w ramach programu dofinansowania z ramach

dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa tdédzkiego musi spetniac
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obligatoryjne wymagania techniczne dotyczace prognozowanej produkcji elektrycznej oraz

ograniczenia emisji zanieczyszczen, ktére zawierajg zatgczniki.

1.8.2. Wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy

Z uwagi na charakter inwestycji polegajagcy na montazu instalacji w budynkach prywatnych,
Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem robdt uzgodni¢ termin realizacji z Wtascicielem
nieruchomosci. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji przedsiewziecia az do jego zakonczenia i odbioru koncowego robodt
budowlanych. W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu lub terendéw uzytecznosci
publicznej, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z
inspektorem nadzoru. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy, wraz ze wszystkimi
niezbednymi informacjami i dokumentami celem prawidtowego przebiegu inwestycji. Wykonawca ma
obowigzek zapoznania sie z obiektami, instalacjami i urzadzeniami, ktére znajdujg sie na terenie
wykonywania prac i ktérych uszkodzenie, zniszczenie, itp. moze stanowi¢ naruszenie intereséw oséb
trzecich. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia prac z zachowaniem mozliwie najmniejszej
ucigzliwosci dla uzytkownika i uzytkownikéw przylegtych terenéw publicznych i prywatnych.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do
kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru i uzytkownikiem lub
zorganizowane poza terenem budowy. Zabezpieczenie korzystania z czynnikdw i medidw
energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Po zakoriczeniu robdt budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest do uprzatniecia przekazanego terenu oraz jego otoczenia, jezeli zostato wykorzystane
do prowadzenia robdt.

Zakres czynnosci obejmuje oczyszczenie terenu z pozostatosci powykonawczych oraz odpadow
budowlanych, usuniecie sprzetu, maszyn i urzgdzen wykorzystanych podczas realizacji zadania oraz
usuniecie zaplecza socjalnego. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wszelkich szkdd powstatych

w trakcie realizacji przedsiewziecia.

1.8.3. Wymagania dotyczgce architektury
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Przed rozpoczeciem realizacji instalacji niezbedne jest szczegdtowe uzgodnienie z Zamawiajgcym
wszystkich rozwigzan techniczno-technologicznych. Roboty instalacyjne zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamdwienia powinny by¢ wykonywane tak, aby ograniczy¢ ich wptyw na architekture
budynkéw. Okablowanie nalezy prowadzi¢ w miare najkrotszg drogg i w taki sposéb aby, aby w
najmniejszy sposob wptywac¢ na wyglad tych budynkow. Przejscia przez sciany wykonywaé w takich
miejscach, aby w jak najmniejszym stopniu wptywac¢ na wyglad budynkéw. Po wykonaniu robodt

ziemnych nalezy wyrdwnad i przywrdcic teren do stanu poprzedniego.

1.9.  Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

1.9.1. 0Ogdlne wymagania dotyczgce wykonawcy roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonie przedmiotu zamdwienia zgodnie z:
= programem funkcjonalno-uzytkowym,
= wymaganiami Zamawiajgcego / Nadzoru inwestorskiego,
= dokumentacjg projektowsq,

= postanowieniami umowy o wykonanie zamdwienia,

1.9.2. Organizacja robot

Z uwagi na specyficzny charakter inwestycji polegajgcy na pracach na terenach prywatnych
Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem robdét uzgodni¢ harmonogram robét z
Zamawiajgcym. Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z
zapisami umowy i PFU. Wykonawca zapewni nadzér kierownika robét nad prowadzonymi robotami

budowlano — montazowymi.

1.9.3. Zabezpieczanie intereséw 0séb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej, ktdra moze by¢ naruszona na
skutek prowadzonych przez niego robdét budowlanych. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji
znajdujgcych sie na i pod powierzchnig ziemi takich jak kable, rurociggi itp. Wykonawca zapewni

wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania budowy.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie spowodowane jego dziataniami uszkodzenia w/w
instalacji wykazanych w uzyskanych lub dostarczonych mu przez Zamawiajgcego dokumentach.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan zapewnienia ochrony interesow
0s6b trzecich nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie ofertowe;j.

Wykonawca zabezpieczy budowe stosowng polisa OC.

1.9.4. Ochrona srodowiska

Wykonawca zamierzenia ma obowigzek stosowania przy realizacji zamierzenia obowigzujgcych
przepisdw w zakresie ochrony $rodowiska, a w szczegdlnosci zobowigzany jest do:
= podejmowania wszelkich niezbednych dziatan majgcych na celu stosowanie sie do
obowigzujgcych przepisdow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy i
terenach przylegtych,
= podejmowania wszelkich niezbednych dziatarh majgcych na celu unikanie mozliwosci powstania
uszczerbku lub szkody w Srodowisku,
= unikania zbednych uciazliwoBci dla srodowiska, w tym dla zdrowia ludzi, majacych Zrédto w
sposobie jego dziatania, zabezpieczenia istniejgcej zielen niskiej i wysokiej przed
nieuzasadnionymi uszkodzeniami wynikajgcymi ze sposobu jego dziatania,
= prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,
= usuniecia wtasnym staraniem i na wtasny koszt powstatych w wyniku jego dziatania szkdd w
srodowisku.
=  prowadzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami gospodarki odpadami powstajgcymi w

wyniku prowadzonych robét

1.9.5. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robdt, Wykonawca winien przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy a w szczegdlnosci winien zadbac¢ aby personel wykonujgcy prace w warunkach
niebezpiecznych posiadat odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenia na stanowisku pracy. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat w odpowiednim stanie wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz

sprzet i odpowiednig odziez roboczg dla ochrony zdrowia i zycia 0oséb zatrudnionych na budowie.
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Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe] oraz bedzie, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w pomieszczeniach
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb
zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone prze dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji roboét
albo
przez personel wykonawcy. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji robét bedzie zobowigzany
do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Wykonawca w czasie trwania
budowy
winien zapewni¢ na placu budowy witasciwe warunki ochrony s$rodowiska naturalnego, a w
szczegoblnosci:

= ograniczenia emisji hatasu,

= ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery,

= niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wod podziemnych,

= niedopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i drég wewnetrznych przez

pojazdy wyjezdzajgce z terenu budowy,

= ochrony zieleni.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznaé pracownikéw z zakresem stanowiskowym prac,
wskazaé miejsca wystepowania zagrozen oraz dokonad szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i
potwierdzi¢ na piSmie przeprowadzenie szkolenia.
Pracownicy zatrudnieni przy montazu powinni:
a) posiadac aktualne badania lekarskie,
b) posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zaleznosci od rodzaju
wykonywanych prac),
c) posiadaé zaswiadczenie szkolenia okresowego BHP,
d) posiadac certyfikat upowazniajagcy do wykonywania instalacji odnawialnych zrédet energii przez

Urzad Dozoru Technicznego.

1.9.6. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow i materiatéw budowlanych

Materiaty i technologie stosowane do wykonania robét muszg odpowiadac zaleceniom i rozwigzaniom
przyjetym w dokumentacji, spetniaé¢ postawione w niej wymagania techniczne, normowe i estetyczne,
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posiadac stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do realizacji
nalezy stosowac wyroby budowlane ktore:
a) sa oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejsky aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi albo
b) zostaty umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent lub autoryzowany przedstawiciel
producenta wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo
c) zostaty oznakowane znakiem budowlanym - zgodnie z wzorem okre$lonym w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
d) dla ktérych udzielono aprobaty techniczne;j.
= dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdlnosci
Prawem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 209) i Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych) i spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm wiasciwych dla przeznaczenia i
zastosowania danego materiatu, posiada¢ wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje
lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,
= zgodne z wykonanymi projektami oraz postanowieniami niniejszego PFU,
= nowe, nieuzywane, wiasciwie oznakowane i opakowane. Wykonawca (nie pdzniej niz do czasu
odbioru koncowego) przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania
materiatdow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie. Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych —
wyrobdéw i materiatéw nieznanego pochodzenia.
Materiaty nieodpowiadajgce wymogom okreslonym w dokumentacji projektowej i normom
branzowym zostang przez Wykonawce usuniete z terenu budowy, lub ztozone w miejscu wskazanym
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli zezwoli on Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robdét niz te, do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg
sie niezbadane materiaty, Wykonawca wykonuje na wfasne ryzyko, liczac sie z mozliwoscig ich nie
odebrania przez Zamawiajgcego i nie zaptaceniem za takie roboty.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne do robét,

byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robét i byty dostepne
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do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Materiaty nalezy sktadowaé¢ w sposéb
przewidziany przez producentéw sktadowanych materiatow.

Jezeli PFU lub dokumentacja projektowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materiatdow w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
swoim zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jezeli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiatu nie moze pdzniej by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

1.9.7. Sprzetitransport

=  Wykonawca moze uzywacd jedynie takiego sprzetu i sSrodkow transportu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

= Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustalen w dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzér Inwestorski.

= Liczba i wydajnosé sprzetu oraz srodkéw transportu ma gwarantowad ciggtos¢ i odpowiedni
postllp robdt oraz ich zakonczenie w terminie przewidzianym Kontraktem.

= Wykonawca odpowiada za utrzymanie uzywanego do celéw realizacji zamdwienia sprzetu i
Srodkdéw transportu w dobrym stanie i w gotowosci.

=  Parametry sprzetu oraz S$Srodkdéw transportu muszg odpowiada¢ wtasciwym normom i
obowigzujgcym przepisom.

= Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, dostarczy kopie dokumentdw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu oraz srodkoéw transportu do uzytkowania.

= Sprzet, $rodki transportu, maszyny, urzgdzenia lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania
jakosci i bezpieczerstwa robot oraz nie spetniajgce warunkdéw kontraktu mogg zostac przez
Nadzér inwestorski zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

= Przy ruchu sprzetu oraz $rodkéw transportu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac
wymagania przepisow ruchu drogowego, w tym przepisdw w zakresie dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych.

= W zakresie wynikajgcym z prowadzonych robot Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci
drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wtasny koszt i odpowiedzialno$é.

=  Transport odpaddéw winien by¢é prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie
dziatalnosci w zakresie transportu odpaddéw (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach).
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1.9.8. Wymagania odnosnie wykonawstwa

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa.
Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacji projektowej, a takze w normach. Polecenia
inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez

Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.9.9. Jakos¢ wykonania

Roboty muszg by¢ przeprowadzone w sposdb uczciwy, fachowo przez wiasciwie wykwalifikowanych
robotnikdw, a takze w petnej zgodnosci dokumentacjg projektowa. Urzgdzenia, materiaty i inne
artykuty uzyte w robotach objetych niniejszym zamdwieniem muszg by¢é nowe. Cechy materiatéw,
elementédw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu petng informacje dotyczgcg materiatéw lub wyposazenia, ktére
chce wykorzysta¢ w procesie realizacji robét.

1.9.10. Wymagania dotyczgce wykonczenia

Miejsca wokot wykonywanej instalacji i jej elementéw przywrdécié do stanu pierwotnego.

Wszystkie otwory powstate podczas montazu instalacji, przebicia oraz przejscia, nalezy wykonczy¢ na
poziomie podstawowym obrébek murarsko — tynkarskich. W przypadku jakichkolwiek zniszczen lub
uszkodzen powstatych podczas wykonywania instalacji w wyniku przebi¢ i przejs¢ przez przegrody
nalezy

wykonaé niezbedne naprawy celem doprowadzenia przegrod obiektéw do stanu pierwotnego.
Wszelkie

zniszczenia infrastruktury oraz obiektéw nie zwigzanych z wykonywang instalacjg lub w zakresie innym
niz wymagat montaz instalacji, odpowiada Wykonaweca i to on jest zobowigzany do ich usuniecia na

wiasny koszt.
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1.9.11. Wymagania dotyczgce kontroli i nadzoru w czasie realizacji robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z poleceniami
Inspektora Nadzoru, oraz zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
wykonanie robdét zgodnie z opracowang dokumentacjg, przepisami prawa oraz zasadami sztuki
budowlanej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za ewentualne szkody na osobach i
rzeczach powstate w zwigzku przyczynowym z realizacja prac. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg i ich specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w
dokumentacji beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta
materiatdw oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktére ulegly zmianie lub
aktualizacji.
W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, swiadectw
dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w niniejszym opracowaniu a obowigzujgcych, Wykonawca ma
réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.
Zasady kontroli jakosci robot:
= celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakosé robot,
= Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatéw, Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw i robot,
=  przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy,
= wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego $wiadectwa, ze wszystkie
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazne legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedur® badan,
= |nspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do prowadzonych prac

budowlano montazowych.

1.9.12. Badania i pomiary
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Przedmiotowa instalacje powinny byé poddane szczegdétowym ogledzinom i probom, obejmujgcym
niezbedny zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia, czy spetnia wymagania dotyczace ochrony ludzi,
zwierzat i mienia przed zagrozeniami.

Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji bezwzglednie uzyskaé pozytywne wyniki pomiardow.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji projektowej, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystgpieniem
do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca bedzie

przekazywac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportéow z wynikami badan.

1.9.13. Odbiory

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

e odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi koncowemu,

e odbiorowi pogwarancyjny

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

Odbior koricowy robot

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakorniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce na pismie. Odbior koricowy robot nastgpi w terminie ustalonym w
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umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakoriczenia robét i przyjecia dokumentdw, o
ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koricowego robét". Odbioru koricowego
robét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢
wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacji z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

Dokumenty do odbioru koricowego robdt

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg i wymaganiami
inspektora nadzoru, jezeli wszystkie odbiory, préoby kontrolne, sprawdzenia, pomiary i badania
uwzgledniajgce wymagania w/w dokumentow daty wyniki pozytywne. Do odbioru korcowego
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢: protokoty odbioréow technicznych oraz kompletng
dokumentacje powykonawczg, obejmujacg w szczegdlnosci projekty, atesty na materiaty, gwarancje,
ZTR, instrukcje, protokoty pomiaréw, certyfikaty, zgtoszenia Instalacji fotowoltaicznych do Zakfadu
Energetycznego oraz inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
Dokumenty do odbioru koricowego:
1. Podstawowym dokumentem odbioru koricowego robodt jest protokdt odbioru robdt sporzadzony wg
ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.
2. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty
specyfikacje techniczne; dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawczg zgodnie z przepisami
ustawy Prawo budowlane, w szczegdlnosci:
= os$wiadczenie Kierownika budowy:
= - zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami (jezeli dotyczy),
= - doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania -
ulicy, sasiedniej nieruchomotlci, budynku lub lokalu, w razie zmian dokonania nieistotnych
odstepstw oswiadczenie Kierownika budowy powinno by¢ potwierdzone przez Projektanta i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
= protokoty badan i sprawdzen: inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg (jezeli bedzie

konieczna)
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= kopie rysunkdéw, wraz z uzupetniajgcym opisem, wchodzgcych w skfad zatwierdzonego projektu
budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian nieodstepujgcych w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas
wykonywania robét):
= Instrukcje obstugi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno - ruchowe (DTR) i inne
zainstalowanych lub wbudowanych urzadzen wraz z kartami gwarancyjnymi;
= operat geodezyjny powykonawczy w tym kopie mapy zasadniczej zarejestrowane] we
wiasciwym osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej;
= uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgtoszone w trakcie realizacji robét i
udokumentowanie wykonania jego zalecen;
= karty gwarancyjne dla catego zakresu prac
3. W przypadku, gdy komisja uzna, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcg ponowny termin
odbioru koricowego robot.
4. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez
Zamawiajgcego.
5. Termin wykonania robét poprawkowych wyznaczy komisja.

Odbior ostateczny

= Qdbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
= Qdbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robdét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Termin wykonania robdt poprawkowych i
roboét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.
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2. Czes¢ informacyjna

2.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce zgodnosé

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw (jesli s3 wymagane).

2.2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane w

zakresie dziatek, na ktérych planowana jest realizacja inwestycji.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wszystkie roboty budowlane powinny zosta¢ wykonane zgodnie z Normami europejskimi lub
odpowiadajgcymi im Normami Polskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robodt. Jesli dla okreslonych robét nie istniejg odpowiednie Normy europejskie, zastosowanie
bedg miaty uznane i bedace w uzyciu Normy Polskie.
Przepisy prawne:
= Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r
= Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrddtach energii (Dz. U. poz. 478 i 2365) z
pdzniejszymi zmianami.
= Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2015 poz. 469 z p6zn. zm.)
= Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220 z pézn. zm.)
= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2017r., poz. 519 z pdin.
zm.)
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
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= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzelnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

= Polskie normy i Normy Branzowe

= Aprobaty techniczne;

=  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. — w sprawie okreslania metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

=  Woytyczne i zalecenia producentéw urzadzen.

. Uwagi koncowe

= Catos¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

= Wszelkie zmiany lub niezgodnosci z projektem nalezy uzgodni¢ w formie pisemnej z
Inwestorem.

=  Stosowac sie do przepisow BHP, roboty elektryczne wykona¢ pod nadzorem oséb
uprawnionych.

= Prace wykonawcze realizowac¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowigzujgcymi zalecanymi
normami, przepisami i opracowaniami SEP i UDT.

= Prace wykonywa¢ pod nadzorem osdb uprawnionych.

= Wszelkie odstepstwa od projektu zgtaszaé Inwestorowi w formie pisemnej.

= W trakcie wykonywania instalacji wykonywa¢ na biezgco pomiary, a po wykonaniu

przeprowadzié szczegdtowe pomiary. Wyniki pomiaréw wpisa¢ do protokotu pomiarowego.
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=  Wykonawca w trakcie robét powinien nanosi¢ zmiany i poprawki na dokumentacji technicznej,
a po zakonczeniu prac powinien opracowacé projekt powykonawczy, do ktérego powinny zostaé
dofaczone protokoty pomiarow.

= Stosowaé elementy instalacji elektrycznych (kable, przewody oraz pozostaty osprzet
elektroinstalacyjny) posiadajace wymagane certyfikaty zgodnosci.

= Wszystkie wyroby budowlane zakupione przez Wykonawce robét, powinny posiadac znak CE i
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci. Wszystkie dokumenty badania jako$ci u producenta i
instrukcje techniczne nalezy przekazaé Inwestorowi.

= Oferent korzystajgc ze swojej wiedzy technicznej powinien w wycenie uwzgledni¢ materiaty
dodatkowe nie ujete w ktérejkolwiek czesci niniejszego opracowania, ale wynikajace z
technologii i logiki budowania instalacji elektrycznych.

3.1. Spis zatgcznikow

Zatacznik nr 1 — Lista uczestnikdw projektu — dane teleadresowe
Zatgcznik nr 2 — Lista uczestnikéw projektu — projektowane rozwigzania
Zatgcznik nr 3 — efekt ekologiczny

Zatacznik nr 4 — zakres prac termomodernizacyjnych oraz szacunkowa wycena
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Zatacznik nr 1. Lista uczestnikdw projektu — dane teleadresowe

Nr telefonu/

Lp. | Imie i nazwisko Adres zamieszkania nr obiektu | Nr dziatki i obreb kontakt
1. Bzowki 27 | 169 Bzowki

2. Bzowki 57/3 | 28/19 Bzéwki
3. Grochéw 38 | 132 Grochdéw
4, Grochowek 19| 199/7 Grochéw
5. Grochdéwek 2| 185 Grochéw
6. Grochdéwek 4| 186 Grochéw
7. Grochdéwek 3150 Grochoéw
8. Grodno 64 | 2 Grodno

9. Grodno 2| 214/1 Grodno
10. Grodno 61 | 8 Grodno

11. Imielinek 29 | 213/3 Imielinek
12. Imielno 11 | 180 Imielno
13. Imielno 46| 151 Imielno
14. Imielno 7 | 183 Imielno
15. Imielno 21103 Imielno
16. Imielno 21A | 103 Imielno
17. Katy 7 | 221 Grochdéw
18. Kotomia 22| 22/2 Kotomia
19. Lipiny 25|49 Lipiny

20. Lipiny 20 | 16/2 Lipiny
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21. Miksztal 10 | 182/1 Miksztal
22. Miksztal 5| 179 Miksztal

23. Miksztal 7 | 170/5 Miksztal
24, Miksztal 19|57/3

25. Miksztal 13| 69 Miksztal

26. Niechcianéw 28 | 168 Niechcianéw
27. Nowa Wies 8| 229 Bzéwki

28. Nowe Grodno 13| 91 Miksztal

29. Nowe Grodno 10 | 110 Miksztal

30. Nowe Ostrowy 17 | 7 Nowe Ostrowy
31. Nowe Ostrowy 52 | 86 Nowe Ostrowy
32. Nowe Ostrowy 65a (1)25355\;/\1/27/3 Nowe
33. Nowe Ostrowy 75a (1jls?r/§v\ll\:lowe

34. Nowe Ostrowy 73 | 118 Nowe Ostrowy
35. Nowe Ostrowy 99 éi?{j\uowe

36. Ostrowy 17 | 73 Ostrowy

37. Ostrowy 39|29 Ostrowy

38. Ostrowy 44 | 82 Ostrowy

39. Ostrowy — Cukrownia 351|202 Ostrowy

40. | Wspdlnota bloku nr 27 Ostrowy — Cukrownia 27 | 294 Ostrowy

41. Perna 18 | 224/2 Wotodrza
42, Perna 17| 230/ 1 Wotodrza
43. Wofodrza 8|48 Wotodrza
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44, Wotodrza 56 | 91/2 Wotodrza
45. Wofodrza 70 | 31 Wotodrza
46. Wotodrza 49 | 101/3 Wotodrza
47. Wofodrza 15| 53 Wotodrza
48. Wotodrza 12| 51/1 Wotodrza
49. Wofodrza 26 | 147 Wotodrza
50. Wofodrza 14 | 52 Wotodrza
51. Zieleniec 6| 96/2 Zieleniec
52. Zieleniec 45 | 45/1 Zieleniec
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Zatgcznik nr 2 — Lista uczestnikow projektu — projektowane rozwigzania

Koszt zakupu

Koszt
moc zakres zakupui |imontaiu
Lp. | Imie i nazwisko Adres nr rodzaj frédta obliczeniowa | Typ #rédfa moc montazu | Zrédta
P N zamieszkania | obiektu ] P i
[kw] [kw] srédia refundowany
[PLN] [PLN]
pompa ciepta pompa ciepta
1 Bzowki 57/3 powietrze/woda powietrze/woda 7
niskoparametrowa 5,965 duoblok
5 Bzéwki 27 kociot na ekogroszek jednofu.nkcyjny 8-15
V klasa 11,372 stojacy
pompa ciepta pompa ciepta
3 Grochéw 38 powietrze/woda powietrze/woda 9
niskoparametrowa 7,898 duoblok
p . dwufunkecyjny
4 Grochéwek 19 kociot gazowy - 5-30
9,445
5 Grochéwek 3 pompataep’ra pomdpE} ueplta 10
gruntowa 8,808 woda/grun
pompa ciepta pompa ciepta
6 Grochéwek 2 powietrze/woda powietrze/woda 14
niskoparametrowa 12,855 duoblok
7 Grochéwek 4 kociot gazowy dwufupkcyjny 5-30
7201 stojacy
8 Grodno 2 kociot gazowy dwufupkcyj 1t/ 5-30
8,001 stojacy
pompa ciepta pompa ciepta
9 Grodno 64 powietrze/woda powietrze/woda 10
niskoparametrowa 8,423 duoblok
pompa ciepta pompa ciepta
10 Grodno 61 powietrze/woda powietrze/woda 9
niskoparametrowa 7,494 duoblok
.. . jednofunkcyjny
11 Imielinek 29 kociot gazowy A 5-30
stojacy
6,93
1 Imielno 11 kociot nakaogroszek dwufurlkcyjny 8-15
V klasa 11,909 stojacy
pompa ciepta pompa ciepta
13 Imielno 46 powietrze/woda powietrze/woda 6
niskoparametrowa 5,1 duoblok
14 Imielno 7 kociot gazowy jednofunkcyj s 5-30
5,403 wiszacy
15 Imielno 21 kouolfl nta \t/nElmase Jednleu.nkCany 4,520
(pellet) asa 5,149 stojacy
16 Imielno 21A koaolfI nta \t;lck>|mase Jednc;fu.nkcyjny 530
(pellet) asa 8,478 stojacy
pompa ciepta pompa ciepta
17 Katy 7 powietrze/woda powietrze/woda 16
niskoparametrowa 14,433 duoblok
. . jednofunkcyjny
18 Kotomia 22 kociot gazowy i 5-30
6,309
pompa ciepta pompa ciepta
19 Lipiny 25 powietrze/woda powietrze/woda 12
niskoparametrowa 11,208 duoblok
20 Lipiny 20 kociot gazowy Jednofunkcyjny 5-30
5,479 wiszacy
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21 Miksztal 10 kociot gazowy Jednvsif:znlzcyjny 5-30
5,271 ay
2 Miksztal 5 kociot r\r/akT::agroszek Jednsotfou.nlzcyjny 4-10
6,782 jacy
23 Miksztal 13 kociot T/aktle::agroszek Jednscifou.nlécyjny 4-10
5,131 oy
2 Miksztal 19 kociot r\r/akT::agroszek Jednsotfou.nlzcyjny 4-10
6,391 jacy
25 Miksztal 7 kociot gazowy dwuwfiL;:ksyJ ny 5-30
7,597 ay
pompa ciepta pompa ciepta
26 Niechcianéw 28 powietrze/woda powietrze/woda 9
niskoparametrowa 7,735 duoblok
pompa ciepta pompa ciepta
27 Nowa Wies 8 powietrze/woda powietrze/woda 7
niskoparametrowa 5,797 duoblok
. jednofunkcyjny
28 Nowe Grodno 13 kociot gazowy stoiac 5-30
10,666 jacy
pompa ciepta pompa ciepta
29 Nowe Grodno 10 powietrze/woda powietrze/woda 6
niskoparametrowa 4,496 duoblok
30 g‘s’;’:w 17| Kociot gazowy Jedr;’ifs‘i"tcwny 5-30
Y 9,276 ay
31 g‘s,::w 52 kociot gazowy Jedn;?nl;cyjny 5-30
/ 5,418 3=
Nowe pompa ciepta pompa ciepta
32 Ostrow 75a powietrze/woda powietrze/woda 7
4 niskoparametrowa 5,402 duoblok
Nowe pompa ciepta pompa ciepta
33 o 65a powietrze/woda powietrze/woda 13
¥ niskoparametrowa 11,256 duoblok
Nowe pompa ciepta pompa ciepta
34 Ostrow 73 powietrze/woda powietrze/woda 7
y niskoparametrowa 5,581 duoblok
35 gg;/ :w 99 kociot gazowy Jednvs;‘:znlzcyjny 5-30
Y 6,264 ay
. jednofunkcyjny
36 Ostrowy 44 kociot gazowy wiszac 5-30
6,581 ay
37 ostrowy 39| kociolna biomass Jednofunkoyiny | - 55
i 9,4746 b3
e,
38 | Szkota Ostrowy Ostrowy 8 P powietrze/woda 180
wysokoparametrowa monoblok
gazowa 150,414
39 Ostrowy 17 kociot gazowy dwuwfit;;k;:yj ny 5-30
5,031 ay
40 2:;7;“;; i_a 35 kociot gazowy dwi:zhkccyjny 5-30
6,605 1acy
41 | Wspdlnota bloku nr 27 2:;:_2:/'/};; 27 Rl r\\/akelgsagroszek Jednsotl;u.nlécyjny 50
48,248 b
42 Perna 17 kociot gazowy Jednvt\jifsuznlzcyjny 5-30
7,582 ay
. jednofunkcyjny
43 Perna 18 kociot gazowy . 5-30
6.234 wiszacy
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pompa ciepta

pompa ciepta

44 Wotodrza 26 powietrze/woda powietrze/woda 6
niskoparametrowa 3,832 monoblok
pompa ciepta pompa ciepta
45 Wotodrza 14 powietrze/woda powietrze/woda 9
niskoparametrowa 7,053 duoblok
. jednofunkcyjny
46 Wotodrza 49 kociot gazowy stoiac 5-30
8,108 oy
47 Wotodrza 12 kociot r\n/akT::agroszek Jedn:t?nlzcyjny 4-10
5,992 jacy
pompa ciepta pompa ciepta
48 Wotodrza 8 powietrze/woda powietrze/woda 9
niskoparametrowa 6,814 duoblok
) dwufunkeyjny
49 Woftodrza 56 kociot gazowy wiszac 3-25
3,539 ay
pompa ciepta pompa ciepta
50 Wotodrza 15 powietrze/woda powietrze/woda 10
niskoparametrowa 8,962 duoblok
. dwufunkcyjny
51 Woftodrza 70 kociot gazowy . 5-30
stojacy
9,6
. . . dwufunkcyjny
52 Zieleniec 45 kociot gazowy stojac 5-30
8,322 Jacy
53 Zieleniec 6 kociot gazowy dwufur]kcyj i 5-30
stojacy
9,99
Bvietsefoota pompa diepta
54 | Szkota Imielno Imielno 41B P powietrze/woda 95
wysokoparametrowa monoblok
gazowa 83,251
wietmefwota pompa diepta
55 | Osrodek zdrowia catos¢ | Woftodrza 7 P powietrze/woda 55
wysokoparametrowa
monoblok
gazowa 43,11

UWAGA: Do kosztu refundowanego nie jest zaliczany montaz komina lub wktadki kominowej
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Zatacznik nr 3 — efekt ekologiczny

Roznica emisji

s02 NO2 co Pyt Pyt PM10 Pyt PM2,5 Benzo(a)piren CO2 do projektu
co2 co2
poczqtko | koricow Zmniejszenie
we e
Adres nr
Imie i nazwisko zamieszkan | obiekt | kg % kg % kg % kg % kg % kg % kg % tco2 tCO2 % t CO2
ia u
Bzowki 57/3 | 65,45 | 95,98 5,83 67,88 297,17 | 99,72 | 95,61 | 99,81 | 12,77 | 100,00 | 10,41 | 100,00 | 0,06 100,00 7,95 2,62 67,10 5,34
Bzéwki 27|36,02 | 3419 | 480 | 34,95 | 156,22 | 34,08 | 50,20 | 34,08 | 6,69 | 34,08 | 545 | 34,08 | 0,03 | 34,08 12,71 8,27 34,97 4,45
Grochéw 38| 69,27 | 93,36 4,73 48,80 321,19 | 99,53 | 103,39 | 99,69 | 13,82 | 100,00 | 11,27 | 100,00 | 0,06 100,00 8,97 4,70 47,60 4,27
Grochéwek 19| 80,69 | 99,31 9,14 64,74 334,04 | 99,07 | 108,16 | 99,94 | 14,35 | 99,74 | 11,70 | 99,74 0,07 100,00 13,08 4,68 64,18 8,39
Grochowek 3|62,52 | 94,50 5,38 59,49 284,76 | 99,61 | 91,62 | 99,74 | 12,24 | 100,00 | 9,98 | 100,00 | 0,06 100,00 8,39 3,47 58,59 4,91
Grochéwek 2|8437| 9383 | 579 | 50,88 | 391,05 | 99,56 | 125,88 | 99,72 | 16,83 | 100,00 | 13,72 | 100,00 | 0,08 | 100,00 | 10,53 530 | 4969 | 523
Grochéwek 4| 160,14 99,77 16,62 82,03 699,03 99,67 | 225,37 99,98 30,03 99,91 24,48 99,91 0,14 100,00 18,75 3,85 79,48 14,90
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Grodno 2| 83,27 | 99,42 6,71 55,23 360,93 | 99,05 | 116,81 | 99,94 | 1554 | 99,73 | 12,67 | 99,73 0,07 100,00 11,74 5,75 50,98 5,98
Grodno 64| 98,61 | 9551 8,38 64,20 449,60 | 99,68 | 144,67 | 99,79 | 19,33 | 100,00 | 15,76 | 100,00 | 0,09 100,00 12,08 4,43 63,33 7,65
Grodno 61| 63,88 | 94,35 7,72 66,71 280,70 | 99,58 | 90,23 99,73 | 12,03 | 100,00 | 9,81 | 100,00 | 0,06 100,00 10,78 3,65 66,14 7,13
Imielinek 29 | 88,59 99,30 6,73 57,82 384,98 | 99,21 | 124,64 | 99,94 16,59 | 99,78 | 13,52 | 99,78 0,08 100,00 11,02 5,22 52,63 5,80
Imielno 11| 24,99 | 3333 4,61 34,90 141,29 | 34,04 | 3558 33,29 | 15,15 | 3580 | 18,63 | 46,86 0,02 33,19 13,19 8,56 35,07 4,63
Imielno 46| 42,89 | 93,25 2,85 47,71 199,20 | 99,52 | 64,13 99,69 8,57 | 100,00 | 6,99 | 100,00 | 0,04 100,00 5,54 2,96 46,48 2,57
Imielno 7| 4811 | 99,66 5,12 68,00 202,72 | 99,24 | 65,58 99,96 871 | 99,78 | 7,10 | 99,78 0,04 100,00 7,58 2,56 66,25 5,02
Imielno 21| 140,19 | 99,63 | 15,16 84,13 545,27 | 88,86 | 19524 | 98,99 4,86 18,48 | 519 | 24,22 0,12 100,00 16,93 0,31 98,18 16,62
Imielno 21A | 71,66 | 98,81 5,04 53,36 212,11 | 67,22 | 98,41 97,03 | -18,91 | -139,87 | -13,56 | -123,00 | 0,06 100,00 8,88 0,60 93,22 8,28
Katy 7| 111,65 | 9828 | 12,34 86,21 495,94 | 99,88 | 159,47 | 99,92 | 21,28 | 100,00 | 17,35 | 100,00 | 0,10 100,00 13,24 1,87 85,88 11,37
Kotomia 22| 56,68 | 99,66 6,07 68,73 239,08 | 99,26 | 77,32 99,96 | 10,28 | 99,79 | 838 | 99,79 0,05 100,00 8,89 2,93 67,09 5,96
Lipiny 25 | 102,56 | 94,63 7,99 57,68 470,97 | 99,62 | 151,57 | 99,75 | 20,26 | 100,00 | 16,51 | 100,00 | 0,09 100,00 12,81 5,55 56,66 7,26
Lipiny 20| 2,17 95,64 0,39 14,83 -0,73 | -9561 | 0,42 94,91 0,12 | 86,48 | 0,10 | 86,63 0,00 100,00 3,54 2,41 32,04 1,13
Miksztal 10| 40,15 | 99,53 2,88 55,22 174,17 | 99,14 | 56,43 99,95 751 | 99,76 | 612 | 99,76 0,04 100,00 4,95 2,42 51,11 2,53
Miksztal 5| 9,99 30,66 2,13 30,41 65,18 | 30,40 | 14,50 30,62 877 | 30,08 | 12,35 | 44,05 0,01 30,65 3,94 2,69 31,71 1,25
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Miksztal 13 3,18 12,21 2,02 34,70 18,13 13,03 2,82 8,00 3,50 23,86 5,12 37,01 0,00 7,12 4,79 2,80 41,51 1,99
Miksztal 19 | 30,56 46,24 3,74 44,53 134,11 | 46,47 | 43,11 46,47 5,75 46,49 4,69 46,49 0,03 46,49 7,76 4,31 44,48 3,45
Miksztal 7| 58,60 99,54 3,31 43,91 253,96 98,93 82,46 99,94 10,97 99,70 8,94 99,70 0,05 100,00 7,11 4,48 36,96 2,63
Niechciano
- 28 | 125,41 96,54 14,80 76,54 552,73 99,75 177,70 99,84 23,70 100,00 19,32 100,00 0,11 100,00 17,96 4,30 76,07 13,66
Nowa Wies 8| 85,79 95,78 9,58 71,55 380,62 99,70 122,39 99,80 16,33 100,00 13,31 100,00 0,08 100,00 12,43 3,61 70,99 8,83
Nowe
- 13 | 60,55 99,47 6,35 57,84 247,80 98,81 80,43 99,93 10,66 99,66 8,69 99,66 0,05 100,00 11,60 4,87 58,06 6,74
Nowe
Grodno 10 | 18,86 87,64 5,63 67,77 116,51 99,30 24,96 99,31 16,48 100,00 15,90 100,00 0,01 100,00 8,24 2,54 69,19 5,70
Nowe
Ostrowy 17 | 95,86 99,77 11,42 80,09 408,19 99,55 131,67 99,97 17,52 99,87 14,28 99,87 0,08 100,00 14,18 2,97 79,05 11,21
Nowe

52 | 29,67 66,03 4,71 57,37 155,19 59,23 42,29 65,43 13,69 46,60 15,78 56,70 0,03 66,26 5,29 1,71 67,65 3,58
Ostrowy
Nowe
Ostrowy 75a | 38,40 92,12 3,55 51,76 173,76 99,42 55,90 99,62 7,47 100,00 6,09 100,00 0,03 100,00 6,38 3,13 50,90 3,25
Nowe
Ostrowy 65a | 68,48 90,26 8,34 52,85 300,62 99,25 96,64 99,51 12,89 100,00 10,51 100,00 0,06 100,00 14,77 7,05 52,23 7,71
Nowe

73| 52,72 94,10 3,91 54,05 242,97 99,58 78,20 99,73 10,45 100,00 8,52 100,00 0,05 100,00 6,70 3,15 52,96 3,55
Ostrowy
Nowe

99 | 37,53 99,75 2,05 43,18 162,63 98,92 52,82 99,95 7,02 99,69 5,73 99,69 0,03 100,00 4,41 2,84 35,56 1,57
Ostrowy
Ostrowy 44 | 150,95 99,72 16,99 86,92 657,82 99,76 | 211,88 99,98 28,23 99,94 23,02 99,94 0,13 100,00 18,10 2,68 85,18 15,42
Ostrowy 39 | 60,69 98,31 6,07 55,79 145,63 56,99 78,81 96,09 -23,54 | -215,85 | -17,21 | -193,64 0,05 100,00 10,14 5,62 44,57 4,52
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Szkota Ostrowy Ostrowy 848839 | 99,80 | 3839 61,54 2119,80 | 99,26 | 686,15 | 99,97 | 91,31 | 99,79 | 74,44 | 99,79 0,43 100,00 57,72 25,51 55,80 32,21
Ostrowy 17| 40,20 | 99,35 4,13 61,23 167,59 | 99,02 | 54,30 | 99,94 721 | 99,72 | 588 | 99,73 0,03 100,00 6,94 2,75 60,29 4,18
Ostrowy —
Cukrownia 35| 42,52 | 99,22 3,42 49,85 184,27 | 98,83 | 59,64 | 99,93 7,94 | 99,67 | 647 | 99,67 0,04 100,00 6,66 3,70 44,44 2,96

Wspdlnota bloku nr 27 CO_Z;”ZV;’; ’; 27 | 10491 | 37,14 | 14,76 33,48 451,37 | 36,71 | 145,02 | 36,82 | 19,32 | 36,78 | 1575 | 36,78 0,09 37,02 45,64 30,43 33,33 15,21
Perna 17| 72,69 | 99,17 | 10,71 75,99 420,43 | 99,51 | 104,19 | 99,94 | 47,26 | 99,95 | 44,77 | 99,96 0,06 100,00 14,20 3,54 75,05 10,66
Perna 18 | 137,06 | 99,71 | 15,00 84,37 596,91 | 99,71 | 192,35 | 99,98 | 2563 | 99,92 | 20,89 | 99,92 0,12 100,00 16,45 2,92 82,26 13,53
Wotodrza 2613570 | 99,86 | 15,35 89,60 592,70 | 99,81 | 190,84 | 99,99 | 2543 | 99,95 | 20,73 | 99,95 0,12 100,00 15,92 1,86 88,32 14,06
Wotodrza 14| 46,47 | 93,37 3,57 51,79 216,63 | 99,53 | 69,62 | 99,69 9,31 | 100,00 | 7,59 | 100,00 | 0,04 100,00 6,46 3,15 51,25 3,31
Wotodrza 49| 87,23 | 99,41 6,73 60,32 380,23 | 99,27 | 123,04 | 99,95 | 16,38 | 99,80 | 13,35 | 99,80 0,08 100,00 10,43 4,71 54,84 5,72
Wotodrza 12| 17,15 | 31,33 2,29 32,13 74,32 | 31,22 | 23,88 31,22 3,18 | 31,22 | 2,59 | 31,22 0,01 31,22 6,72 4,56 32,20 2,16
Wotodrza 8| 5729 | 94,64 4,38 57,28 263,48 | 99,62 | 84,80 | 99,75 | 11,33 | 100,00 | 9,24 | 100,00 | 0,05 100,00 7,07 3,09 56,24 3,98
Wotodrza 56 | 44,81 | 99,68 4,17 73,28 195,38 | 99,51 | 63,09 | 99,97 840 | 99,86 | 685 | 99,86 0,04 100,00 5,29 1,61 69,61 3,68
Wotodrza 15| 92,77 | 94,15 6,71 53,63 42835 | 99,59 | 137,87 | 99,73 | 18,43 | 100,00 | 15,03 | 100,00 | 0,09 100,00 11,59 5,50 52,51 6,08
Wotodrza 70| 77,62 | 99,45 | 10,65 70,83 454,82 | 99,39 | 112,10 | 99,95 | 51,81 | 99,94 | 49,14 | 99,94 0,07 100,00 15,25 4,63 69,60 10,61
Zieleniec 45| 67,96 | 99,78 5,00 53,10 294,85 | 99,02 | 9551 | 99,96 | 12,71 | 99,72 | 10,36 | 99,72 0,06 100,00 8,92 4,65 47,83 4,26
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Zieleniec 6| 64,20 99,45 3,83 46,02 278,39 | 98,97 | 90,35 99,94 | 12,02 | 99,71 9,80 99,71 0,06 100,00 7,80 4,64 40,54 3,16
Szkota Imielno Imielno 41B | 288,46 | 99,69 22,17 60,32 1253,75 | 99,25 | 405,86 | 99,96 54,01 | 99,79 | 44,03 | 99,79 0,25 100,00 34,01 15,48 54,49 18,54
Osrodek zdrowia catos¢ Wotodrza 7| 128,38 | 85,16 9,70 19,55 582,36 | 96,91 | 187,71 | 99,17 25,06 | 99,42 | 20,43 | 99,42 0,12 100,00 48,54 39,93 12,00 8,61
Osrodek zdrowia czes¢
mieszkalna Wotodrza 7| 56,87 99,36 5,36 49,85 248,02 | 98,61 | 80,07 99,92 10,66 | 99,60 8,69 99,60 0,05 100,00 10,44 5,72 45,20 4,72
Osrodek zdrowia GOPS Wotodrza 7| 19,29 81,52 1,54 22,05 83,95 97,62 | 27,16 98,94 3,62 99,76 2,95 99,76 0,02 100,00 6,59 5,29 16,95 1,30
Osrodek zdrowia DZOZ z
apteka Wotodrza 7| 46,23 82,14 7,17 25,52 203,28 | 95,15 | 65,05 98,89 8,68 98,96 7,08 98,96 0,04 100,00 27,95 21,13 22,22 6,83
Osrodek zdrowia czes¢
mieszkalna i GOPS Wotodrza 7| 76,15 94,14 6,90 38,91 331,97 | 98,36 | 107,23 | 99,67 14,28 | 99,64 | 11,64 | 99,64 0,07 100,00 17,03 11,01 35,36 6,02
Podsumowanie
Dla catego projektu 4359,02 | 89,01 | 418,39 57,51 19202,97 | 88,70 | 6171,96 | 90,83 | 847,17 | 79,12 | 729,67 | 80,74 3,84 91,12 700,98 303,54 54,49 397,44
Dala catego projektu bez NZOZ 4312,80 | 89,09 | 411,23 58,79 18999,69 | 88,64 | 6106,91 | 90,75 | 838,49 | 78,96 | 722,59 | 80,59 3,80 91,03 673,03 282,42 55,77 390,61
Dala catego projektu bez NZOZ i GOPS 4293,51 | 89,13 | 409,69 59,17 18915,74 | 88,60 | 6079,75 | 90,72 | 834,87 | 78,89 | 719,64 | 80,53 3,79 91,00 666,43 277,13 56,14 389,30
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Zatacznik nr 4 — zakres prac termomodernizacyjnych oraz szacunkowa wycena

docieplenie scian

docieplenie stropu pod poddaszem

docieplenie stropu pod poddaszem

Materiat Materiat Materiat
L Imie i nazwisko Adres zamieszkania (r;lrjiekt m2 stawk | raze Rodzaj G'rubos' WSP‘;’:;ZV””" m2 stawk | raze Rozflza G'rubos' WSP‘;’:;ZV"”" m2 stawk | raze Roz.jza G’rubos’ Wspi,;\zynni
u apm CLeml | pmsp S I IR R W ) aolm T wyme
1 Bzowki 57/3 10:'0 Styr:pia 14 0,036
2 Bzowki 27
3 Grochéw 38
4 Grochdéwek 19
5 Grochdéwek 3
6 Grochéwek 2
7 Grochéwek 4 97,32 wetna 25 0,04
8 Grodno 2
9 Grodno 64 | 83,87 Styr:pia 18 0,04
10 Grodno 61
11 Imielinek 29
12 Imielno 11
13 Imielno 46
14 Imielno 7 76,08 wetna 26 0,04
15 Imielno 21 1729'3 Styr:pia 18 0,04 96,12 wetna | 21 0,04
16 Imielno 21A 72,7 wetna 21 0,04
17 Katy 7 82,46 wetna 23 0,036
18 Kotomia 22 1517'9 Styr:pia 12 0,04 49,24 wetna | 20 0,04 223’5 wetna | 20 0,04
19 Lipiny 25

56




20 Lipiny 20

21 Miksztal 10

22 Miksztal 5

23 Miksztal 13

24 Miksztal 19 112’2 wetna 20 0,04
25 Miksztal 7

26 Niechcianéw 28 2819’5 Styrr?pia 15 0,04 112’8 welna | 25 0,04
27 Nowa Wies 8 162'4 Styr:pia 14 0,04 86,44 wetna | 20 0,04
28 Nowe Grodno 13 91,43 wetna 20 0,04
29 Nowe Grodno 10 1051'7 Styrr?pia 13 0,04

30 Nowe Ostrowy 52 78,17 wetna 24 0,04
31 Nowe Ostrowy 75a 1225’0 wetna 10 0,04
32 Nowe Ostrowy 65a

33 Nowe Ostrowy 73 99,02 wetna 14 0,04
34 Nowe Ostrowy 99

35 Ostrowy 44 225'6 Styr:pia 15 0,04

36 Ostrowy 39

37 | Szkota Ostrowy Ostrowy 8

38 Ostrowy 17

39 Nowe Ostrowy 17 | 195,3 Styr:pia 15 0,036

40 Carouni 3

a1 \21\;spolnota bloku nr gj'lc(rrzv\zl\:]; 27

42 Perna 17 18;'3 Styr:pia 18 0,04

43 Perna 18 1812’9 Styr:pia 15 0,04 12:’7 wetna | 26 0,04
44 Wotodrza 26| 121,9 styropia |4 0,036

n
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45 Wotodrza 14
46 Wotodrza 49
47 Wotodrza 12
48 Wotodrza 8
49 Wotodrza 56 52,58 wetna 24 0,04
50 Wotodrza 15 1652’5 Styr:p'a 10 0,04 68,53 wetna | 22 0,04
51 Wotodrza 70 2376’4 Styrr?p'a 16 0,04
52 Zieleniec 45
53 Zieleniec 6
54 | Szkota Imielno Imielno 41B
55 Osro’d’ek zdrowia Wotodrza 7
catos¢
docieplenie dachu docieplenie stropodachu docieplenie podtogi/stropu piwnicy
Materiat Materiat Materiat
Lp L . . . nr. stawk | raze | Rodza | Grubos Wspdfczynni stawk | raze | Rodza | Grubos Wspdtczynni stawk | raze .| Grubos Wspdtczynni
Imie i nazwisko Adres zamieszkania | obiekt | m2 a m . & [em] kA m2 a m R ¢ [cm] kA m2 a m Rodzaj ¢ em] kA
u ! [W/(m*K)] g [W/(m*K)] [W/(m*K)]
1 Bzéwki 57/3 1150’0 wetna 17 0,04
2 Bzowki 27
3 Grochow 38
4 Grochowek 19
5 Grochowek 3
6 Grochowek 2
7 Grochdéwek 4 43,52 wetna 25 0,04
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8 Grodno 2
9 Grodno 64
10 Grodno 61 44,8 Styr:p'a 10 0,038
11 Imielinek 29
12 Imielno 11
13 Imielno 46
14 Imielno 7 3(;'3 wetna 26 0,04
15 Imielno 21
16 Imielno 21A
17 Katy 7 50,4 wetna 23 0,036
18 Kotomia 22
19 Lipiny 25
20 Lipiny 20
21 Miksztal 10
22 Miksztal 5
23 Miksztal 13
24 Miksztal 19
25 Miksztal 7
26 Niechcianéw 28
27 Nowa Wies 8
28 Nowe Grodno 13
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29 Nowe Grodno 10

30 Nowe Ostrowy 52

31 Nowe Ostrowy 75a

32 Nowe Ostrowy 65a

83} Nowe Ostrowy 73

34 Nowe Ostrowy 99

35 Ostrowy 44 89,48 wetna | 15 0,04 76,5 Styr:p'a 13 0,04
36 Ostrowy 39 15,5 Styr:p'a 13 0,04
37 | Szkota Ostrowy Ostrowy 8

38 Ostrowy 17

39 Nowe Ostrowy 17

40 Ostrowy - 35

Cukrownia
Wspdlnota bloku nr Ostrowy —

41 27 Cukrownia 27

42 Perna 17

43 Perna 18

44 Wotodrza 26 85,2 wetna 23 0,036

45 Wotodrza 14 3‘2'3 Styr:p'a 13 0,04
46 Wotodrza 49

47 Wotodrza 12 558'0 Styr:p'a 13 0,04
48 Wotodrza 8 59,62 wetna | 21 0,04 2%2 Styr:p'a 11 0,036
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49 Wotodrza 56
50 Wotodrza 15
51 Wotodrza 70
52 Zieleniec 45
53 Zieleniec 6
54 | Szkota Imielno Imielno 41B
55 gr:s,ie'( zdrowia Wotodrza 7

wymiana okien

wymiana drzwi

Wspdtczynnik Wspdtczynnik
Lp. | Imie i nazwisko Adres zamieszkania nr obiektu m2 stawka razem ZZ:Z:;ZIZ m2 stawka razem fir::/ﬂ(;giz
[W/(m2*K)] [W/(m2*K)]
1 Bzéwki 57/3
2 Bzéwki 27
3 Grochdéw 38
4 Grochdéwek 19
5 Grochdéwek 3
6 Grochéwek 2
7 Grochdéwek 4
8 Grodno 2
9 Grodno 64 | 12,64 0,9 1,8 1,3
10 Grodno 61
11 Imielinek 29
12 Imielno 11
13 Imielno 46

61




14 Imielno 7

15 Imielno 21

16 Imielno 21A

17 Katy 7

18 Kotomia 22

19 Lipiny 25

20 Lipiny 20

21 Miksztal 10

22 Miksztal 5

23 Miksztal 13

24 Miksztal 19

25 Miksztal 7

26 Niechcianéw 28

27 Nowa Wie$ 8

28 Nowe Grodno 13

29 Nowe Grodno 10

30 Nowe Ostrowy 52 2,27 0,9
31 Nowe Ostrowy 75a

32 Nowe Ostrowy 65a

33 Nowe Ostrowy 73

34 Nowe Ostrowy 99

35 Ostrowy 44

36 Ostrowy 39

37 | Szkota Ostrowy Ostrowy 8

38 Ostrowy 17 2,05 1,3
39 Nowe Ostrowy 17| 17,95 0,9 2,05 1,3
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40 Ostrowy — Cukrownia 35 4,14 0,9 7,48 1,3
41 | Wspdlnota bloku nr 27 Ostrowy — Cukrownia 27
42 Perna 17
43 Perna 18
44 Wotodrza 26| 12,22 0,9 2,06 1,3
45 Wotodrza 14
46 Wotodrza 49
47 Wotodrza 12
48 Wotodrza 8
49 Wotodrza 56
50 Wotodrza 15 1,05 0,9 2,2 1,3
51 Wotodrza 70
52 Zieleniec 45| 10,43 0,9 1,8 1,3
53 Zieleniec 6
54 | Szkota Imielno Imielno 41B
55 | Osrodek zdrowia cato$¢ Wotodrza 7
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modernizacja instalacji co

instalacja cwu

zawor zawo S

zawory mp
nr . y ry . . zasob

s . Adres . grzejn | staw staw staw | odpow | staw | orurow |staw |izola |staw |y staw orurow | staw |izola |staw | . staw | raze
Lp. | Imie i nazwisko . . obiek | 7. termo regul . . . R . razem . R nik
zamieszkania iki ka ka ~ | ka ietrzajg | ka anie ka cja ka obi |ka anie ka cja ka ka m

tu statycz acyjn cwu

ce ego

ne e

we
1 Bzowki 57/3 0 6 2 0 0 10 0 0 0 1
2 Bzowki 27 0 12 2 0 0 0 2 0 0 1
3 Grochoéw 38 0 12 2 0 0 0 0 0 0 1
4 Grochowek 19 0 9 2 0 0 0 0 0 0 1
5 Grochowek 3 12 12 2 4 0 0 0 0 0 0
6 Grochowek 2 11 11 2 0 0 0 0 0 0 0
7 Grochdéwek 4 12 12 2 4 0 0 0 0 0 1
8 Grodno 2 0 14 2 4 0 0 0 0 0 1
9 Grodno 64 12 12 2 4 0 0 0 0 0 0
10 Grodno 61 3 5 5 6 350 0 0 0 0 1
11 Imielinek 29 0 9 2 4 0 0 0 0 0 1
12 Imielno 11 10 10 2 3 160 160 2 0 0 1
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13

Imielno

46

14

Imielno

15

Imielno

21

16

Imielno

21A

12

17

Katy

16

18

Kotomia

22

19

Lipiny

25

14

20

Lipiny

20

21

Miksztal

10

22

Miksztal

23

Miksztal

13

12

24

Miksztal

19

14

25

Miksztal

26

Niechcianéw

28

16

27

Nowa Wies

65




28 Nowe Grodno 13 0 0 0 0 0
29 Nowe Grodno 10 0 0 0 0 0
30 Nowe Ostrowy 52 0 10 2 0 0
31 Nowe Ostrowy 75a 9 9 2 0 0
32 Nowe Ostrowy 65a 16 20 2 0 0
33 Nowe Ostrowy 73 8 8 2 0 0
34 Nowe Ostrowy 99 0 0 0 0 0
35 Ostrowy 44 0 10 2 0 0
36 Ostrowy 39 0 0 0 0 0
37 | Szkota Ostrowy Ostrowy 8 0 0 0 0 0
38 Ostrowy 17 0 0 0 0 0
39 Nowe Ostrowy 17 10 2
40 Ostrowy - 35| 9 9 2 120 76
Cukrownia
a Wspdlnota bloku | Ostrowy - 27 0 66 12 130 130
nr27 Cukrownia
42 Perna 17 0 12 2 0 0
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43 Perna 18 0 0 0 0 0 0
44 Wotodrza 26 6 6 60 56 30 30
45 Wotodrza 14 0 10 0 0 0 0
46 Wotodrza 49 4 12 0 0 0 0
47 Wotodrza 12 0 10 0 0 0 0
48 Wotodrza 8 0 10 0 0 0 0
49 Wotodrza 56 0 6 0 0 0 0
50 Wotodrza 15 0 16 0 0 0 0
51 Wotodrza 70 0 8 0 0 0 0
52 Zieleniec 45| 18 18 0 0 0 0
53 Zieleniec 6 0 0 0 0 0 0
54 | Szkota Imielno Imielno 41B 0 0 0 0 0 0
55 | Osrodekzdrowia | 1417 70 o 0 0 0 0 0

catos¢
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Podsumowanie
Imieg i nr Koszty Koszty Koszty Koszty
Lp. nazwi Adre.s . obiekt | termomodernizacja termomodernizacja ’{qcﬁznle = refEJnldowane
sko zamieszkania u [PLN] refundowana [PLN] F;T_S:]em Fst,\z]od’(em
1. Bzéwki 57/3
2. Bzowki 27
3. Grochow 38
4. Grochdéwek 19
5. Grochéwek 3
6. Grochdéwek 2
7. Grochowek 4
8. Grodno 2
9. Grodno 64
10 Grodno 61
11 Imielinek 29
12 Imielno 11
13 Imielno 46
14 Imielno 7
15 Imielno 21
16 Imielno 21A
17 Katy 7
18 Kotomia 22
19 Lipiny 25
20 Lipiny 20
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21 Miksztal 10
22 Miksztal 5
23 Miksztal 13
24 Miksztal 19
25 Miksztal 7
26 Niechcianow 28
27 Nowa Wies 8
28 Nowe Grodno 13
29 Nowe Grodno 10
30 Nowe Ostrowy 52
31 Nowe Ostrowy 75a
32 Nowe Ostrowy 65a
33 Nowe Ostrowy 73
34 Nowe Ostrowy 99
35 Ostrowy 44
36 Ostrowy 39
37| Szkota Ostrowy Ostrowy 8
38 Ostrowy 17
39 Nowe Ostrowy 17
o A s
. \r:\:szp;ﬁlnota bloku gzr(rr(;\‘l:lvyn; 27
42 Perna 17
43 Perna 18
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14 Wotodrza 26
45 Wotodrza 14
46 Wotodrza 49
47 Wotodrza 12
48 Wotodrza 8
49 Wotodrza 56
50 Wotodrza 15
51 Wotodrza 70
52 Zieleniec 45
53 Zieleniec 6
54| Szkota Imielno Imielno 41B
55 E)as'{:)oé(iek zdrowia Wolodrza ;

RAZEM
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