KONSTRUKCJA CHODNIKA
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Nawierzchnia z kostki betonowej szarej (prostokat) gr. 8,0 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5MPa gr. 10 cm
Podsypka piaskowa gr. 15 cm

Istniejace podtoze gruntowe G1po wykorytowaniu i doggszczeniu

szczegot "B" skala 1:25

szczegot "A" skala 1:25
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1. Obrzeze betonowe 8x30x100cm

2. Podsypka cem.- piask. gr. 5cm

1. Kraweznik betonowy prosty 15x30x100cm

2. Podsypka cem.- piask. gr. 5cm
3. tawa betonowa z oporem z betonu klasy C12/15

KONSTRUKCJA CHODNIKA
NA ZJAZDACH
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Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej (podwdjne T) gr. 8,0 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 20 cm
Kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5MPa gr. 15 cm
Podsypka piaskowa gr. 10 cm

Istniejace podioze gruntowe G1po wykorytowaniu i dogeszczeniu

szczegot "C" skala 1:25 szczegot "D" skala 1:25
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1. Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100cm 1. Obrzeze betanowe 8x30x100cm
2. Podsypka cem.- piask. gr. 5cm 2. Podsypka cem.- piask. gr. 5em
3. tawa betonowa z oporem z betonu Klasy C12/15 3. tawa betonowa z oporem z betonu klasy C12/15
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