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Oswiadczenie

Stwierdzam, ze projekt na zadanie inwestycyjne pn.:
»Przebudowa drogi powiatowej nr 2148E Kajew - Wolodrza — st. Kolejowa
Ostrowy do drogi nr 581 w ramach Rzagdowego Funduszu Rozwoju Drég”
jest zgodny z umowa, obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi,
normami 1 wytycznymi. Zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu

widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.
Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z

2020 r. poz. 1133, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784 z pdzniejszymi zmianami).
Projektant:

Mariusz Jablonski
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1. Inwestor

Gmina Nowe Ostrowy
Nowe Ostrowy 80; 99 — 350 Nowe Ostrowy

2. Inwestycja i temat opracowania

Przedmiotem projektu wykonawczego jest ,,Przebudowa drogi powiatowej nr
2148E Kajew - Wolodrza — st. Kolejowa Ostrowy do drogi nr 581 w ramach
Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog”.

3. Faza opracowania.
Zgtoszenie robot budowlanych.

4. Podstawa opracowania

¢ Umowa z Inwestorem.

¢ Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 przeznaczona do celow
projektowych.

® Wizja lokalna terenu objetego opracowaniem,

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (tj.
Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1133, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784 z pOzniejszymi
Zmianami),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021
r. poz. 1376 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz. 462),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkOow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124
ze zm.),



® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegdétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru na tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003, nr 177, poz.
1729),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126),

5. Lokalizacja

Przedsiewziecie obejmuje dziatki ewidencyjne w jednostce ewidencyjnej
100208_2 Nowe Ostrowy o nast¢pujacych numerach:

* Obreb 0007 Lipiny dziatki nr: 107/1, 107/2;
Obreb 0011 Ostrowy dziatki nr 199;

Obreb 0013 Wotodrza dziatki nr 143, 82/1, 82/2;
Obreb 0003 Grodno dziatki nr 159;

Obreb 0008 Miksztal dziatki nr 7.

6. Charakterystyka terenu inwestycji.

Obszar inwestycji przebiega przez gming Nowe Ostrowy w woj. tédzkie i
stanowi droge powiatowg nr 2148E Kajew - Wotodrza.

Inwestycja obejmuje wykonanie przebudowy drogi powiatowej o aczne;j
dlugosci ok. 5,41 km, z wylaczeniem odcinka od km 2+4804,60 do km 2+853,30
(tereny kolejowe na dziatce ewidencyjnej nr 66/2 obreb 0013 Wotodrza). Droga
powiatowa zlokalizowana jest w obrgbie ewidencyjnym Nowe Ostrowy.

Droga powiatowa 2148EC Kajew - Wolodrza potaczy drogi o nawierzchni
twardej ulepszonej, tj. droge krajowa nr 91 z droga wojewddzka nr 581.

Przeznaczona do przebudowa droga ma nawierzchnie asfaltowg 1 nie jest
przystosowana do przenoszenia wigkszych obcigzen oraz do wigkszego ruchu
samochodowego. Wystepuja liczne nieréwnosci podtuzne 1 poprzeczne oraz
zadolenia. Konstrukcja drogi wymaga wzmocnienia dla uzyskania wtasciwe;j
grubosci 1 projektowanych spadkéw poprzecznych 1 podtuznych.

Przebudowywana droga powiatowa przebiega przez teren zabudowany i
niezabudowany, w przewazajacej czgsci potozony jest w terenie rolnym.

Inwestycja nie zmieni aktualnego nat¢zenia ani struktury ruchu.



7. Zalozenia projektowe.

W zakresie planowanej inwestycji wyjasnia si¢, ze obejmuje ona
przebudowe drogi powiatowej nr 2148EC Kajew - Wotodrza.

Przy projektowaniu uwzgledniono zalecenia jak i warunki zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124).

Geometri¢ trasy drogi wkomponowano w istniejacy teren.
Zaprojektowano jedni¢ asfaltowg o szerokosci 4,50 m, zjazdy asfaltowe i
thuczniowe o szerokosci 4,50 m oraz pobocza utwardzone ttuczniem kamiennym
o szerokos$ci 0,75 m.

Przebudowana droga nie zmieni aktualnego nat¢zenia ani struktury ruchu.
Planowane przedsigwzigcie obejmuje:

e nawierzchnia asfaltowa o szerokosci 4,50 m oraz konstrukcji jezdni —
KR2,

¢ wykonanie zjazdéw asfaltowych o szerokosci 4,50 m,

¢ wykonanie zjazdow tluczniowych o szerokosci 4,50 m,

¢ wykonanie umocnionych poboczy ttuczniowych o szerokosci 0,75 m,

¢ wykonanie perondéw dla przystankéw autobusowych,

e powierzchniowe odwodnienie drogi z odprowadzeniem wody na teren
pasa drogowego,

® oczyszczenie rowoOw,

¢ usuni¢cie ewentualnych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

7.1. Branza drogowa.

Podstawowe parametry techniczne drogi przyjete przy opracowaniu cz¢sci
drogowej projektu:
e  kategoria drogi: droga powiatowa;
e  Kklasa techniczna: Z (zbiorcza);
e  kategoria ruchu: KR-2;
e  predkos¢ projektowa: 50 km/h;
] szeroko$¢ zjazdow: 4,50 m;
e  szerokos¢ peronu: 2,00 m;
e  szerokos¢ jezdni: 4,50 m (2x2,25 m);
e  szerokos¢ poboczy 0,75 m.



Nawierzchnia i przekrdj normalny.

» konstrukcja wzmocnienia nawierzchni jezdni:

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 4 cm;
warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego w iloéci 100 kg/m?;
istniejaca konstrukcja nawierzchni.

» Projektowana konstrukcja jezdni na poszerzeniu nawierzchni:

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 4 cm;

warstwa wyrOwnawcza z betonu asfaltowego: AC 16 W 35/50 gr. min. 4 cm;
geosiatka 100 kN/m o szerokosci 2 x 50 cm;

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 P 35/50 gr. 4 cm;
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

gr. 20 cm;

warstwa odcinajaca z piasku gr. 25 cm;
profilowane i zaggszczone podioze gruntowe.

» konstrukcja chodnika (peronu):

warstwa scieralna z kostki betonowej bez fazy grub. 6 cm;
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grub. 3-5 cm;
warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm;

profilowane i zageszczone podtoze gruntowe.

» konstrukcja zjazdu z betonu asfaltowego:

warstwa Scieralna: AC 11 S S50/70 gr.4 cm;

warstwa wigzaca: AC 16 W 35/50gr. 4 cm;

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechaniczne o gr. 20 cm;
warstwa odcinajgca z piasku gr. 15 cm;

profilowane i zageszczone podtoze gruntowe.



» konstrukcja zjazdow tluczniowych:

. nawierzchnia z kruszywa lamanego stabilizowanego mechaniczne
grubosci 20 cm,

. warstwa odcinajgca z piasku grubosci 10 cm,

. profilowane i zageszczone podtoze gruntowe.

Spis zjazdow:

Nr Kilometraz Powierzchnia Powierzchnia Strona Szeroko$¢
ttuczniowa (m?) | bitumiczna (m?)
1 0+304,40 21,90 Prawa 4,5
2 0+308,20 20,60 Lewa 4,5
3 0+614,10 21,80 Prawa 4,5
4 0+623,60 22,70 Lewa 4,5
5 0+861,40 24,10 Lewa 4,5
6 0+884,40 19,10 Prawa 4,5
7 0+939,40 19,80 Prawa 4,5
8 0+952,40 21,00 Prawa 4,5
9 0+959,50 19,50 Lewa 4,5
10 0+981,60 21,60 Prawa 4,5
11 0+992,40 19,40 Lewa 4,5
12 1+031,70 22,50 Prawa 4,5
13 1+032,40 21,40 Lewa 4,5
14 1+053,00 22,80 Prawa 4,5
15 1+073,80 23,40 Lewa 4,5
16 1+093,50 23,50 Prawa 4,5
17 1+105,90 19,90 Lewa 4,5
18 1+107,60 23,70 Prawa 4,5
19 1+138,60 24,30 Prawa 4,5
20 1+147,20 19,80 Lewa 4,5
21 1+185,00 19,30 Lewa 4,5
22 1+210,40 25,60 Prawa 4,5
23 1+210,80 19,70 Lewa 4,5
24 1+249,00 26,00 Prawa 4,5
25 1+305,60 21,40 Lewa 4,5
26 1+309,10 25,90 Prawa 4,5
27 1+332,00 27,70 Prawa 4,5
28 1+348,20 20,00 Lewa 4,5
29 1+366,50 19,10 Lewa 4,5
30 1+377,30 18,50 Lewa 4,5
31 1+386,80 28,90 Prawa 4,5
32 1+394,10 17,50 Lewa 4,5
33 1+418,00 28,80 Prawa 4,5
34 1+421,70 18,20 Lewa 4,5
35 1+434,50 28,70 Prawa 4,5
36 1+438,00 18,20 Lewa 4,5
37 1+462,00 29,50 Prawa 4,5
38 1+467,70 18,20 Lewa 4,5
39 1+491,70 28,80 Prawa 4,5
40 1+491,80 18,30 Lewa 4,5
41 1+517,10 26,10 Prawa 4,5
42 1+521,50 18,30 Lewa 4,5
43 1+544,50 23,30 Prawa 4,5
44 1+546,90 18,30 Lewa 4,5
45 1+562,10 21,80 Prawa 4,5
46 1+573,20 18,70 Lewa 4,5
47 1+590,10 21,60 Prawa 4,5
48 1+626,20 20,70 Prawa 4,5
49 1+636,90 18,70 Lewa 4,5
50 1+648,90 19,20 Prawa 4,5
51 1+668,20 17,70 Lewa 4,5
52 1+675,30 17,70 Lewa 4,5




53 1+678,90 18,50 Prawa 4,5
54 1+690,60 17,60 Lewa 4,5
55 1+714,70 20,30 Prawa 4,5
56 1+714,70 17,10 Lewa 4,5
57 1+743,30 21,10 Prawa

58 1+753,30 21,10 Prawa 4,5
59 1+757,40 16,10 Lewa 4,5
60 1+813,30 21,50 Prawa 4,5
61 1+840,50 15,20 Lewa 4,5
62 1+864,90 21,70 Prawa 4,5
63 1+887,70 15,80 Lewa 4,5
64 1+890,00 21,70 Prawa 4,5
65 1+916,70 16,20 Lewa 4,5
66 1+939,00 16,10 Lewa 4,5
67 1+947,20 16,10 Lewa 4,5
68 1+948,70 20,30 Prawa 4,5
69 1+969,20 19,50 Prawa 4,5
70 1+983,90 19,10 Prawa 4,5
71 1+984,50 16,60 Lewa 4,5
72 2+001,60 17,00 Lewa 4,5
73 2+041,50 18,30 Prawa 4,5
74 2+058,50 18,70 Lewa 4,5
75 2+105,30 19,30 Prawa 4,5
76 2+120,30 18,90 Lewa 4,5
77 2+151,00 20,50 Prawa 4,5
78 2+160,60 18,80 Lewa 4,5
79 2+185,20 20,40 Prawa 4,5
80 2+209,60 19,40 Lewa 4,5
81 2+209,90 19,90 Prawa 4,5
82 2+231,10 19,90 Lewa 4,5
83 2+244,00 20,10 Prawa 4,5
84 2+265,30 20,50 Prawa 4,5
85 2+277,30 21,20 Lewa 4,5
86 2+289,40 20,80 Prawa 4,5
87 2+341,90 23,60 Lewa 4,5
88 2+342,90 21,00 Prawa 4,5
89 2+372,80 19,40 Prawa 4,5
90 2+378,80 19,40 Lewa 4,5
91 2+383,20 22,50 Lewa 4,5
92 2+395,70 17,60 Prawa 4,5
93 2+401,60 21,70 Lewa 4,5
94 2+420,00 15,00 Prawa 4,5
95 2+439,30 20,60 Lewa 4,5
96 2+439,30 20,60 Prawa 4,5
97 2+476,30 14,40 Prawa 4,5
98 2+516,90 13,80 Prawa 4,5
99 2+517,10 23,70 Lewa 4,5
100 2+564,10 21,90 Lewa 4,5
101 2+590,20 15,80 Prawa 4,5
102 2+604,00 15,80 Prawa 4,5
103 2+650,70 20,50 Lewa 4,5
104 2+658,80 20,60 Prawa 4,5
105 2+760,30 19,10 Lewa 4,5
106 2+776,10 30,20 Prawa 4,5
107 2+891,30 18,90 Lewa 4,5
108 2+910,60 25,20 Prawa 4,5
109 2+936,40 18,90 Lewa 4,5
110 2+964,80 17,70 Lewa 4,5
111 2+972,80 20,80 Prawa 4,5
112 2+992,30 18,00 Prawa 4,5
113 2+997,80 17,20 Lewa 4,5
114 3+020,30 16,50 Prawa 4,5
115 3+029,70 17,30 Lewa 4,5
116 3+040,70 16,00 Prawa 4,5
117 3+058,30 15,60 Prawa 4,5
118 3+094,40 14,70 Prawa 4,5
119 3+121,60 13,80 Prawa 4,5
120 3+161,90 26,20 Prawa 4,5
121 3+175,70 18,80 Lewa 4,5




122 3+185,10 24,10 Prawa 4,5
123 3+213,80 21,50 Prawa 4,5
124 3+219,20 17,00 Lewa 4,5
125 3+232,70 19,80 Prawa 4,5
126 3+242,40 18,90 Prawa 4,5
127 3+267,60 15,10 Lewa 4,5
128 3+274,70 16,10 Prawa 4,5
129 3+321,30 16,00 Lewa 4,5
130 3+333,00 15,70 Prawa 4,5
131 3+379,70 15,20 Prawa 4,5
132 3+401,50 18,00 Lewa 4,5
133 3+414,80 18,30 Lewa 4,5
134 3+432,30 14,40 Prawa 4,5
135 3+450,70 19,30 Lewa 4,5
136 3+481,90 20,70 Lewa 4,5
137 3+513,30 21,10 Lewa 4,5
138 3+522,50 7,50 Prawa 4,5
139 3+541,60 6,10 Prawa 4,5
140 3+568,00 6,10 Prawa 4,5
141 3+592,30 8,10 Prawa 4,5
142 3+595,50 19,10 Lewa 4,5
143 3+638,70 12,10 Prawa 4,5
144 3+651,90 16,80 Lewa 4,5
145 3+715,20 16,60 Lewa 4,5
146 3+752,00 15,80 Prawa 4,5
147 3+807,70 17,80 Lewa 4,5
148 3+850,70 15,80 Prawa 4,5
149 3+884,80 17,40 Lewa 4,5
150 3+920,20 17,00 Prawa 4,5
151 3+954,40 16,90 Prawa 4,5
152 3+974,80 12,70 Lewa 4,5
153 4+005,50 13,00 Prawa 4,5
154 4+089,10 11,30 Prawa 4,5
155 4+095,40 12,20 Lewa 4,5
156 4+142,90 13,40 Lewa 4,5
157 4+159,70 6,70 Prawa 4,5
158 4+161,00 18,30 Lewa 4,5
159 4+205,80 13,30 Lewa 4,5
160 4+229,80 10,40 Prawa 4,5
161 4+230,20 13,90 Lewa 4,5
162 4+242,90 14,60 Lewa 4,5
163 4+300,60 19,10 Prawa 4,5
164 4+306,30 28,60 Lewa 4,5
165 4+321,40 17,50 Prawa 4,5
166 4+337,50 16,40 Prawa 4,5
167 4+354,20 12,30 Lewa 4,5
168 4+367,60 15,90 Prawa 4,5
169 4+375,80 13,50 Lewa 4,5
170 4+406,60 12,40 Lewa 4,5
171 4+411,50 17,40 Prawa 4,5
172 4+422,90 12,80 Lewa 4,5
173 4+430,60 20,10 Prawa 4,5
174 4+463,00 14,60 Lewa 4,5
175 4+466,20 20,20 Prawa 4,5
176 4+479,30 13,40 Lewa 4,5
177 4+494,90 19,40 Prawa 4,5
178 4+515,90 18,70 Prawa 4,5
179 4+543,60 9,10 Lewa 4,5
180 4+578,00 12,20 Lewa 4,5
181 4+582,20 12,80 Prawa 4,5
182 4+613,00 12,60 Prawa 4,5
183 4+638,20 13,50 Lewa 4,5
184 4+643,10 11,90 Prawa 4,5
185 4+649,10 12,70 Lewa 4,5
186 4+668,60 13,20 Prawa 4,5
187 4+678,40 9,20 Lewa 4,5
188 4+694,60 14,40 Prawa 4,5
189 4+705,30 7,60 Lewa 4,5
190 4+723,40 15,90 Prawa 4,5
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191 4+738,30 8,20 Lewa 4,5
192 4+771,20 9,10 Prawa 4,5
193 4+793,50 11,00 Prawa 4,5
194 4+801,40 11,60 Lewa 4,5
195 4+829,00 12,60 Prawa 4,5
196 4+841,00 10,70 Lewa 4,5
197 4+863,00 11,20 Prawa 4,5
198 4+872,80 10,40 Prawa 4,5
199 4+872,90 12,60 Lewa 4,5
200 4+894,20 11,60 Prawa 4,5
201 4+917,20 18,30 Lewa 4,5
202 4+946,00 23,30 Lewa 4,5
203 4+984,10 21,00 Lewa 4,5
204 5+007,10 21,50 Prawa 4,5
205 5+082,10 23,00 Lewa 4,5
206 5+125,90 19,40 Prawa 4,5
207 5+155,90 18,90 Prawa 4,5
208 5+169,30 24,50 Lewa 4,5
209 5+276,80 22,70 Lewa 4,5
210 5+284,50 24,50 Prawa 4,5
211 5+305,50 23,00 Prawa 4,5
212 5+340,10 23,70 Prawa 4,5
213 5+348,30 24,00 Lewa 4,5
214 5+360,90 22,90 Lewa 4,5
SUMA 1815,20 2097,30

» konstrukcja pobocza:

e warstwa tlucznia kamiennego gr. 20 cm;
» warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm;
* profilowane i zaggszczone podioze gruntowe.

Projektowana niweleta.

Pochylenia podtuzne drogi wynikajg z pochylen istniejacych.

Wiaczenie si¢ projektowanej niwelety na koncach przebudowywane]
drogi wykonano w nawigzaniu do istniejagcego zagospodarowania.

7.2. Odwodnienie
Odwodnienie drogi powierzchniowe z odprowadzeniem wody deszczowej za
pomocg spadkéw podluznych 1 poprzecznych do przylegtych rowow

przydroznych oraz na przylegty teren w granicach pasa drogowego.
7.4. Szkody gornicze.

Omawiana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze wystepowania szkod
gérniczych.
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7.6. Ochrona dobr kultury

Dziatki na ktérych bedzie lokalizowana inwestycja nie jest wpisana do rejestru
zabytkéw 1 nie podlega przedmiotowe] ochronie na podstawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Ostrowy.

7.8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla S$rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odr¢ebnymi.

Nie wystepuja.

8. Zestawienie powierzchni.

Bilans elementow powierzchni:

e  powierzchnia jezdni ~ 26424,50 m?
e  powierzchnia zjazdow asfaltowych  ~ 2097,30 m?
e  powierzchnia zjazdéw ttuczniowych ~ 1815,20 m?
e  powierzchnia peron6w ~ 228 m?
e  powierzchnia poboczy ttuczniowych ~ 9555 m?
9. Oddziatywanie na srodowisko.

Zostata wydana przez Wojta Gminy Nowe Ostrowy decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia — stwierdzajgca brak
potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziatywania na  Srodowiska do
srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia dotyczacego
zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2148E Kajew - Wolodrza - st.
Kolejowa Ostrowy do drogi nr 581 w ramach Rzadowego Funduszu Rozwoju
Drog”.

Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy
Prawo Budowlane obejmuje dziatki wskazane jako teren inwestycji.

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan
srodowiska w rozumieniu przepisow Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
9.11.2004 r. (Dz.U. Nr 257, poz. 2573).
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Wykonawca powinien zapewnic:

» Spelnienie wymagan dotyczacych poszanowania wystepujacych w
obszarze oddzialywania obiektu uzasadnionych intereséw o0s6b trzecich,
obejmujacych migdzy innymi:

o Ochrona przed ucigzliwosciami powodowanymi przez halas 1
wibracje,

o Ochrona przed zanieczyszczeniami powietrza, wody 1 gleby,

o Zapewnienie dost¢pu do drogi publicznej,

» Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osobom przebywajacych na
budowie,

» Przyja¢ rozwigzania funkcjonalne i techniczne ograniczajagce lub
eliminujagce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i1 inne obiekty budowlane,

» Wykonie odpowiednich zabezpieczen miejsc parkingowych dla sprzgtu
zmechanizowanego 1 strefy tankowania.

Przy projektowaniu wykorzystano wszystkie dostepne Srodki, ktore
zmniejszg negatywny wplyw ruchu drogowego na Srodowisko. Poprawi si¢
bezpieczenstwo ruchu na tym odcinku, a tym samym ograniczenie zagrozenia
wypadkowego, co ma szczegllne znaczenie przy przewozeniu substancji
szkodliwych 1 niebezpiecznych dla srodowiska.

Po wykonanych robotach z uwagi na poprawe ptynnosci ruchu pojazdow,
zdecydowang poprawe stanu nawierzchni drogi, emisja poziomu hatasu jak 1
poziomu dzwigku winny ulegng¢ obnizeniu.

10.Uwagi koncowe.

e Opis techniczny nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami. Projekt nalezy
rozpatrywac tacznie z projektami innych branz.

® Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy sprawdzi¢ wszelkie
istotne elementy na budowie. W razie rozbieznosci pomiedzy
inwentaryzacjg a rzeczywistoscig lub watpliwosci nalezy skontaktowac
si¢ z Projektantem. Przystgpienie do zamodwienia materiatlow jest
jednoznaczne z akceptacja zestawien materialow zastosowanych
rozwigzan w projekcie.

® Przed przystgpieniem do robot termin ich rozpoczecia nalezy uzgodnic
gestorem sieci.
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Wszystkie zastosowane materialty 1 wykonane prace winny by¢ zgodne z
wytycznymi Producenta danego rozwigzania technologicznego.

Autorzy P.B. zastrzegaja, ze wszelkie ewentualne zmiany w projekcie
prowadzone w trakcie realizacji winny by¢ z nimi uzgadniane.

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” wiasciwych dla
wykonywane] instalacji oraz z przepisami prawa budowlanego,
przepisami BHP, p-poz., a takze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(Dz.U. 2002r. Nr 75, poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami).

W miejscu zblizen inwestycji do granicy sgsiednich dzialek wykonawca
musi zapewni¢ mozliwos¢ wykonania inwestycji (np. zabezpieczenie
ogrodzenia, wjazd sprz¢tem na dziatki prywatne itp.).

Nalezy stosowac zalecenia opinii ZUDP.
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Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Szczegbotowy zakres zamierzenia budowlanego i1 kolejnos¢ ich wykonania:
ROBOTY POMIAROWE

e Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w
terenie rOwninnym.

ROBOTY ZIEMNE
¢ Korytowanie wykonywane mechanicznie,

PODBUDOWY

e Korytowanie wykonywane mechanicznie,

e Warstwy odsgczajgce 1 mrozoodporne zageszczane mechanicznie,
¢ Wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego,

e Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego

NAWIERZCHNIE
e warstwa Scieralna: beton asfaltowy;

e warstwa wyrOwnawcza i wigzaca: beton asfaltowy;
® nawierzchnia z ttucznia kamiennego;

ROBOTY WYKONCZENIOWE
e Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111.
¢ Obsianie trawg rowow oraz wolnych przestrzeni gruntowych.

INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
Pomiar powykonawczy zrealizowanego obiektu drogowego.

. Wykaz rodzajow robét, ktérych specyfike nalezy uwzgledni¢ w planie BiOZ
1.1.Roboty wykonywane w obrebie jezdni, po ktérych odbywa si¢ ruch
drogowy.

. Rodzaje i skala zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

2.1.Potkniecie, poslizgniecie si¢ 1 upadek na tym samym poziomie —
nierdwnosci terenu, namokni¢te grunty — wystepuja na catej budowie
przez caly okres wykonywania robat.

2.2.Uderzenie 1 przygniecenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje
na terenie placu budowy 1 zaplecza w czasie recznego 1 mechanicznego
przemieszczania przedmioty przez caly czas trwania budowy.
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2.3.Uderzenie i1 przygniecenie przez przemieszczane materialy - wystepuje
na terenie placu budowy 1 zaplecza w czasie recznego 1 mechanicznego
przemieszczania materialy przez caty czas trwania budowy.

2.4.Najechanie przez srodki transportu — wystepuja podczas transportowania
wszelkiego rodzaju materialow, narzedzi 1 sprzg¢tu jak rOwniez przy
istniejgcym ruchu drogowym — wystepuja w czasie calego okresu
realizacji kontraktu.

2.5.Najechanie przez maszyny — wystepuje w czasie wykonywania
wszystkich warstw konstrukcyjnych, wykonywania robo6t ziemnych z
uzyciem tadowarek roOwniarek walcow itp. - wystepuja w czasie catego
okresu realizacji kontraktu.

2.6.Pochwycenie przez maszyny i urzadzenia — wystepuje w czasie prac,
przy ktérych wzywane sg pily tarczowe 1 tancuchowe, szlifierki itp. -
wystepuja w czasie calego okresu realizacji kontraktu.

2.7.Uderzenia o nieruchome przedmioty — wystepuje na catym placu budowy
1 zapleczu placu budowy przez caly okres prowadzenia robot.

2.8.0brazenia przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szorstkimi — teren
placu budowy 1 zaplecze placu budowy oraz miejsca sktadowania
materialéw, podczas prowadzenia robot rozbidrkowych - przez caty okres
budowy.

2.9.0brazenia przez kontakt z przedmiotami bedagcymi w ruchu -
elektronarzedzia oraz urzadzenia znajdujgce si¢ na budowie, przez caty
okres realizacji budowy.

2.10. Porazenia pradem elektrycznym — wystepuja w czasie catego okresu

realizacji kontraktu w czasie postlugiwania si¢ elektronarzgdziami oraz
w czasie obstugi maszyn i1 urzagdzen napgdzanych energig elektryczng.

2.11.  Obrazenia doznane w skutek rozerwania si¢ tarczy — podczas
wykonywania wszelkich rob6t z uzyciem tarcz do ciecia i szlifowania -
wystepuja w czasie catego okresu realizacji kontraktu.

. Sposdéb wydzielenia i oznakowania miejsc przewidywanych zagrozen.

3.1.Wydzielani 1 oznakowane beda nastepujace miejsca niebezpieczne:
3.1.1. strefy niebezpieczne wynikajace z pracy maszyn drogowych.
Wyznaczony pracownik powinien obserwowac prace koparki lub tadowarki
1 zapobiega¢ wejsciu do strefy pracownikéw 1 0s6b postronnych.
3.1.2. Pracujace maszyny i urzadzenia.
3.1.2.1.Samochody samowyladowcze 1 skrzyniowe, walce oraz inny ci¢zki
sprzet uzywany na budowie — powinien by¢ wyposazony w automatyczne
podawanie sygnatéow dzwickowych w czasie wykonywania manewru
cofania. W przypadku braku mozliwosci automatycznego podawania
sygnaléw, kierowca lub operator zobowigzany bedzie do recznego
podawania sygnatow. Ponadto w/w sprzet wyposazony powinien by¢ w
koguty btyskowe.
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3.1.3. Wydzielenia i oznakowania miejsc prowadzenia robot budowlanych.
3.1.3.1.0znakowanie i wydzielenie miejsc robot wykonywanych w obrebie
jezdni po ktoérych odbywa si¢ ruch drogowy wykona¢ zgodnie z
zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu.

3.1.4. Spos6b  zabezpieczenia  budowy przed dostgpem  0séb
nieupowaznionych.

3.1.4.1. Zaplecza placu budowy oraz miejsca postojowe maszyn i pojazdow
powinny by¢ dozorowane, a dozorujgcy bedg do niedopuszczania na
dozorowany teren osOb postronnych.

3.1.4.2. Nadzér techniczny oraz brygadzisci zobowigzani be¢da do
zwracania uwagi na zblizajagce si¢ do miejsca wykonania robdt osoby
postronne i informowanie ich o zakazie wystgpowania bezposredni do strefy
robot — wszystkie osoby realizujace roboty budowlane bedg wyposazone w
1dentyfikujace ich odziez roboczg 1 ochronna.

3.1.5. Sposéb zabezpieczenia parku maszynowego podczas przerw w pracy
1 e nocy przed przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione.
3.1.5.1.0peratorzy i kierowcy maja zakaz opuszczania kabiny w czasie
pracy silnika.

3.1.5.2.W przypadku koniecznosci opuszczenia kabiny, kierowca lub
operator, zobowigzany jest do wylaczenia silnika, wyjecia klucza ze stacyjki,
pozostawienia drgzka zmiany biegu w pozycji biegu wstecznego lub
pierwszego, zamkni¢cia kabiny oraz podiozenia klinéw pod kota, w
przypadku pozostawienia maszyny lub pojazdu na duzym spadku.

3.1.5.3.Po zakonczeniu pracy maszyny i pojazdy parkowa w wyznaczonym
miejscu na zapleczach placu budowy lub na placach budowy. Kabiny
maszyn 1 pojazdow zamkng¢ na zamki lub kiddki, a teren parkowania
dozorowac.

3.1.5.4.teren parkowania maszyn i pojazdow powinien by¢ oswietlony w
godzinach nocnych $wiattem elektrycznym.

3.1.6. Sposob zabezpieczenia urzadzen elektrycznych.

3.1.6.1.Instalacja elektryczna na zapleczach placow budowy 1 placach
budéw, powinna by¢ zabezpieczona wytacznikami réznicowo — pragdowymi.
3.1.6.2.Wszystkie elementy urzadzen elektrycznych znajdujace si¢ pod
napieciem zabezpieczy¢ ostonami.

4. Instruktaz pracownikow.

4.1.Szkolenie wstepne stanowiskowe — instruktaz stanowiskowy — prowadzi
bezposredni przetozony pracownika lub osoba przez niego upowazniona
przed podjeciem pracy kazdego nowo zatrudnionego na danym
stanowisku lub zmieniajgcego rodza; wykonywanej pracy. W ramach
instruktazu szkolony jest takze zapoznawany z ryzykiem zawodowym dla
danego stanowiska pracy. Pracownik zatrudniony na kilku stanowiska
pracy przechodzi instruktaz stanowiskowy obowigzujacy na kazdym z
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tych stanowisk. Czynnosci te sg potwierdzane zaswiadczeniami
przechowywanymi w aktach osobowych pracownika.

4.2.Uwzglednienie w trakcie szkolenia wstepnego zasad obowigzujacych
przy realizacji rob6t szczegdllnie niebezpiecznych 1 majacych wptywa na
srodowisko wszelkie prace z udzialem maszyn, z ktérych w czasie awarii
moze wystapi¢ wyciek oleju lub innej niebezpiecznej dla Srodowiska
substancji.

4.3.okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla
ludzi 1 srodowiska (awarie, katastrofy).

4.3.1. Postgpowanie na wypadek wycieku oleju wskutek awarii maszyny.
Kazdy pracownik w przypadku zauwazenia wycieku oleju z urzadzen
technicznych uzywanych do transportu materiatéw oraz do wykonywania
robot budowlanych zobowigzany jest do:

e Optycznego ustalenia rozmiaru wycieku, ustalenia potencjalnych
zagrozen dla srodowiska.

e Zgloszenie awarii bezposredniemu przetozonemu 1 kierownikowi
Budowy.

Jezeli wyciek oleju nie stwarza zagrozenia nalez to miejsce, gdzie nastgpit
wyciek posypa¢ ABSORBENTEM - srodkiem chemicznym znajdujgcym si¢ na
trenie zaplecza budowy.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy absorbent nie jest dostepny mozna go
zastgpic¢ inng substancjg absorbujacg np. piaskiem lub trocinami.

Po wykonani tej czynnosci nalezy przystapi¢ do usuniecie przyczyn
wycieku Jezeli pracownik nie jest w stanie sam usungC tej przyczyny, jest
zobowigzany powiadomi¢ telefonicznie o tym zdarzeniu Kierownika Budowy, a
w przypadku nieobecnosci jego zastepcow.

W celu powiadomienia nalezy skorzysta¢ z kazdego dostepnego zrddia
powiadamianie w tym rOwniez prywatnego telefonu komoérkowego.

Osoby powiadomione o zdarzeniu wysylajg na miejsce awarii zespot
mechanikéw w celu usunigcia przyczyn wycieku.

Material absorbujagcy wymieszany z olejem nalezy zebra¢ do foliowego
worka, a nastgpnie dostarczy¢ na teren bazy do magazynu tymczasowego
sktadowania 1 odpadéw niebezpiecznych.

Pracownik zobowigzany jest powiadomi¢ Kierownika Budowy o
usuni¢ciu awarii.

Jezeli rozmiar wycieku spowodowat skazenie ciekow wodnych, gruntu,
przedostat sie do kanalizacji lub istnieje realne prawdopodobienstwo zaistnienia
takiej mozliwosci, pracownik zobowigzany jest bezzwlocznie powiadomic
najblizszq jednostke panstwowej Strazy pozarnej — tel. 989 z podaniem miejsca
zdarzenia, rodzajem substancji i przypuszczalna iloscig wycieku.

4.3.2. Postgpowanie na wypadek zaistnienia katastrofy budowlane;j
Katastrofa budowlana — jest niezamierzone, gwattowne zniszczenie obiektu
budowlanego lub jego czesci, a takze konstrukcyjnych elementéw rusztowan,

elementow urzadzen formujacych, scianek szczelnych 1 obudowy wykopdow.
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W razie zaistnienia katastrofy budowlanej kazdy pracownik jest zobowigzany:
e Udzieli¢ pomocy poszkodowanym
e Powiadomic¢ osobiscie lub z kazdego dostepnego zrédta powiadomienia w
tym rowniez z prywatnego telefonu komorkowego, kierownika budowy a
w przypadku nieobecnosci jego zastepce.
Kierownik Budowy jest zobowigzany:
® PrzeciwdzialaC rozszerzaniu si¢ skutkow katastrofy
e Zabezpieczy¢ miejsce katastrofy przed zmianami uniemozliwiajagcymi
prowadzenia postgpowania wyjasniajgcego (nie stosuje si¢ do czynnosci
majacych na celu ratowania zycia lub zabezpieczenie przed rozszerzeniem
si¢ skutkow Katastrofy).
e Niezwlocznie zawiadomic o katastrofie:
o Dyrekcje.
o Wiasciwy organ (Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego)
o Wilasciwego miejscowego Prokuratora.
o Inwestor, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta obiektu
budowlanego.
4.4.0kreslenie koniecznosci oraz zasad stosowania przez pracownikow
srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen:

e Kamizelki ostrzegawcze - nalezy uzywac przez caly czas pracy na

budowie, celem lepszej widocznosci pracownika przez operatorow

obstugujacych wszelkiego rodzaju maszyn sprzetu.

e Koniecznos¢ uzywania innych ochron osobistych beda okreslali

kierownicy bezposrednio na budowie przed przystgpieniem do

wykonania robot, przy ktorych stwierdzono koniecznosc¢ ich uzycia.

e Srodki ochrony osobistej powinny zabezpieczaé pracownikéw

przed urazami  mechanicznymi  spowodowanymi  odpryskami

rozbieralnych czesci nawierzchni 1 oparzeniami przy stosowaniu
goracych mas bitumicznych.
4.5. Okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie
niebezpiecznymi.
Obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami w sposob
bezpieczny, zabezpieczajgcy przed wypadkami, zgodnie 7 obowigzujgcymi
przepisami. Bezpieczenstwa i higieny pracy spoczywa na kierowniku
budowy, kierowniku robot lub majstrze. Aktualnie nadzorujgcy robotami na
czas swojej nieobecnosci powinien wyznaczy¢ zastepce.

Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny byc¢ znane
adresy 1 numery telefonéw najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej
strazy pozarnej i posterunku Policji.

Kierownik Rob6t odpowiedzialny za dane wyznaczy brygadziste
prowadzacego roboty do przestrzegania wszelkich zasad bezpiecznego
wykonania tych prac.
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5. Instruktaz bezpieczenstwa pozarowego

5.1.Instrukcja alarmowa w przypadku powstania pozaru.
o Kazdy pracownik, ktory pierwszy zauwazy pozar obowigzany jest
natychmiast powiadomi¢ o nim wspoétpracownikéw oraz inne osoby, ktdre w
tej chwili znajduja si¢ w strefie zagrozenia
o Nalezy zawiadomi¢ z kazdego dowolnego zrédta, w tym réwniez z
prywatnego telefonu komérkowego Straz pozarna podajac:
» gdzie si¢ pali (adres, nazwe obiektu)
» Co sig¢ pali
» Czy jest zagrozenie ludzkie zycie
» Numer telefonu, z ktérego si¢ dzwoni oraz swoje nazwiska (po
odtozeniu stuchawki nalezy chwile odczekac, by umozliwi¢ ewentualne
sprawdzenie wiarygodnosci zgtoszenia)

o Nalezy zawiadomi¢ z kazdego dowolnego zrédta, w tym réwniez z
prywatnego telefonu komoérkowego, kierownika.

o Nalezy udzieli¢ pomocy osobom poszk